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Anexa nr. 10 

 

SISTEME DE ILUMINAT RUTIER ȘI DE SEMNALIZARE RUTIERĂ 

Aspectele de mediu vizate de criteriile ecologice privind achizițiile publice verzi pentru iluminatul rutier sunt împărțite în trei mari categorii: 
consumul de energie, poluarea luminoasă și durata de viață. Un raport tehnic de însoțire și un document de orientare oferă argumente 
suplimentare în sprijinul alegerii acestor criterii, precum și referințe pentru obținerea de informații suplimentare. Achiziționarea de sisteme 
de semnalizare rutieră este abordată separat, utilizând criterii care se axează în mod predominant pe costurile generate pe durata ciclului 
de viață.  

 

Secțiunea IA– Factori de evaluare pentru sisteme de iluminat rutier 

 

Obiectul achiziției: 

Grupa de produse cuprinde:  
- Instalații noi de iluminat; 
- Modernizarea și reabilitarea diferitelor instalații deja existente prin înlocuirea corpurilor de iluminat; 
- Înlocuirea diferitelor surse de lumină sau a dispozitivelor de control ale corpurilor de iluminat existente; 
- Înlocuirea surselor de lumină, a lămpilor sau a corpurilor de iluminat în condiții identice în instalațiile 

existente, fără o proiectare sau reproiectare luminotehnică. 
Grupul de produse nu conține instalațiile de iluminat pentru tuneluri, stații de taxare, canale și ecluze, parcări, 
situri comerciale sau industriale, instalații sportive, monumente și fațadele clădirilor.  
Nota 1: În conformitate cu standardul EN 13201-1 termenul de „iluminat rutier” se referă la instalații fixe de 
iluminat destinate să asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice 
exterioare de trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului precum și siguranța publicului. 
Nota 2: Pentru utilizarea prezentelor criterii, se pot utiliza date suplimentare din raportul tehnic: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115406 
si din: https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-securitatea-
oamenilor/ 

 

Sistemele de iluminat rutier au impact asupra mediului pe 3 direcții, respectiv în ce privește consumul de energie, poluarea luminoasă și 
generarea de deșeuri. Prezentele criterii ecologice pentru sistemele de iluminat rutier stabilesc specificații tehnice ecologice , factori de 
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evaluare ecologici și clauze contractuale care să asigure respectarea de către operatori a obligațiilor de protecție a mediului. Atunci când 
introduc criteriile ecologice în documentațiile de atribuire autoritățile contractante au obligația de a utiliza factorii de evaluare și clauze 
contractuale astfel cum acestea sunt corelate cu anumite specificații tehnice din prezentul document. Echipamentele de iluminat rutier care 
intră în domeniul de aplicare a grupului de produse pot varia substanțial în ceea ce privește natura acestora și evoluează rapid. Din acest 
motiv, o serie de criterii includ clauze condiționale care prevăd circumstanțele în care criteriile ar trebui să fie considerate suficient de 
relevante pentru a fi incluse în anunțurile de participare.  

Criteriile cuprinse în prezenta Anexă prezintă un interes potențial pentru orice autorități contractante care dețin sau gestionează instalații de 
iluminat rutier și/sau care trebuie să achiziționeze noi echipamente de iluminat rutier. Înainte de a se lua o decizie cu privire la publicarea 
oricărui anunț de participare, se recomandă ca autoritatea contractantă să evalueze orice echipament de iluminat existent utilizat în 
infrastructura sa și să compare performanța tehnică existentă și factorii de cost cu produsele disponibile pe piață. În cazul în care un cost 
preliminar pe ciclu de viață indică faptul că sunt posibile economii majore în ceea ce privește costurile energiei/întreținerii, includerea 
criteriilor ecologice privind achiziiile publice verzi devine deosebit de relevantă. În funcție de situație (de exemplu, noi instalații, modernizarea 
și reproiectarea unei instalații, modernizarea simplă a unei instalații, modernizarea numai a dispozitivelor de control sau numai pentru 
situațiile similare), diferite criterii dobândesc grade diferite de relevanță 

În funcție de obiectul achiziției, se va utiliza următoarea schemă de mai jos (fig 1), care indică relevanța criteriilor ecologice pentru protejarea 
mediului: 

 

 

Criteriile ecologice au  în vedere: 

1. Consumul de energie 

2. Poluarea luminoasă 

3. Durata de viață 
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1. Consumul de energie 
Tip criteriu Aspectul urmărit                    Cerința  Modalitatea de verificare 
Factori de 
evaluare 
 

a) Eficacitate sporită a 
corpului de iluminat 

 
Atenție: 
  
Se aplică doar în situația în care 
în caietul de sarcini a fost 
stabilită specificația tehnică a) 
Eficacitatea corpului de iluminat 
a se vedea modul de aplicare 
relevanta al criteriilor  
 
 

Se atribuie un punctaj de până la X puncte 
ofertanților care sunt în măsură să furnizeze 
surse de lumină sau corpuri de iluminat care 
depășesc eficacitatea luminoasă minimă 
definită în specificația tehnică a) Eficacitatea 
corpului de iluminat. 
Punctele maxime (X) vor fi atribuite ofertei cu 
cea mai mare valoare a eficacității luminoase 
și vor fi atribuite puncte în mod proporțional 
tuturor celorlalte oferte ale căror surse de 
lumină sau corpuri de iluminat depășesc 
cerințele minime ale specificației tehnice a) 
Eficacitatea corpului de iluminat. 

Ofertantul va prezenta rapoarte de  
încercare din partea unui organism 
recunoscut sau alte dovezi relevante. 

2. Poluarea luminoasă 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Factor de 
evaluare 

a) Garanție extinsă  
 
Atenție! 
Se aplică în cazul în care în 
caietul de sarcini s-a solicitat 
specificația tehnică 3.c) Durata 
de viață a produsului, piese de 
schimb și garanție. 
 

Ofertanților care sunt dispuși să ofere garanții 
inițiale care depășesc perioadele minime de 
garanție prevăzute la specificația tehnică 3.c) 
Durata de viață a produsului, piese de schimb 
și garanție și al căror cost este deja inclus în 
prețul de ofertă li se acordă un număr maxim 
de X puncte.  
 
Punctele se atribuie proporțional cu perioada 
de garanție care depășește cerințele minime, 
după cum urmează: 

� minim + 1 an: 0,2 X puncte 
� minim + 2 ani: 0,4 X puncte 
� minim + 3 ani: 0,6 X puncte 
� minim + 4 ani: 0,8 X puncte 
� minim + 5 ani sau mai mult: X puncte 

Ofertantul va prezenta certificat de garantie 
emis de către producător/furnizor.  
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NOTĂ 
Se vor include clauze contractuale suplimentare la contract  în legătură cu obligațiile contractantului referitoare la garanție și 
prestarea serviciilor în perioada de garanție ofertată. 
Totodată se vor prevedea în contract sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor de asigurare a garanției iar sancțiunile să fie 
proporționale cu ponderea factorului de evaluare, astfel încât autoritatea contractantă să recupereze avantajul obtinut prin 
punctarea factorului de evaluare. 
 
Se va indica în mod clar entitatea care va asigura piesele de schimb, constatarile, reparatiile, setarile si comisionarile necesare 
aducerii in parametrii a echipamentelor, fie ca este producatorul fie un tert desemnat de acesta. Datele de contact adresa, nr 
de tel, email sunt obligatorii. 

 

Secțiunea a IB – Factori de evaluare pentru sisteme de semnalizare rutieră 

 

Obiectul achiziției: 
Grupa de produse cuprinde luminile de semnalizare roșie, galbenă și verde pentru traficul rutier cu un diametru 
de 200 mm și 300 mm, în conformitate cu standardul EN 12368.  
 
Grupul de produse nu conține luminile de semnalizare portabile.   

 

Criteriile ecologice au  în vedere: 

1. Consumul de energie 

2. Poluarea luminoasă 

3. Durata de viață 

 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Factori de 
evaluare 

a) Garanția extinsă 
 

Atenție!  
Se aplică numai în cazul în care 
în cadrul caietului de sarcini a  

Ofertanților care sunt dispuși să ofere garanții 
inițiale care depășesc perioadele minime de 
garanție prevăzute la specificația tehnică  c) - 
Durata de viață a produsului, piese de schimb 
și garanție și al căror cost este deja inclus în 

Ofertantul trebuie să prezinte o copie a 
garanției care depășesc perioadele 
minime de garanție prevăzute în caietul 
de sarcini. 
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fost solicitată specificația 
tehnică b) - Durata de viață a 
produsului, piese de schimb și 
garanție. 
 

prețul ofertei li se acordă un număr maxim de 
X puncte.  
Punctele se atribuie proporțional cu perioada 
de garanție care depășește cerințele minime, 
după cum urmează: 

� minim + 1 an: 0,2X puncte 
� minim + 2 ani: 0,4X puncte 
� minim + 3 ani: 0,6X puncte 
� minim + 4 ani: 0,8X puncte 
� minim + 5 ani sau mai mult: X puncte 

 
NOTA 
Se vor include clauze contractuale suplimentare la contract  în legătură cu obligațiile contractantului referitoare la garanție 
și prestarea serviciilor în perioada de garanție ofertată. 
Totodată se vor prevedea în contract sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor de asigurare a garanției iar sancțiunile să fie 
proporționale cu ponderea factorului de evaluare, astfel încât autoritatea contractantă să recupereze avantajul obtinut prin 
punctarea factorului de evaluare 
Se va indica în mod clar entitatea care va asigura piesele de schimb, constatarile, reparatiile, setarile si comisionarile necesare 
aducerii in parametrii a echipamentelor, fie ca este producatorul fie un tert desemnat de acesta. Datele de contact adresa, 
nr de tel, email sunt obligatorii. 

 

 

Secțiunea IIA– Specificații tehnice Sisteme de iluminat rutier 

Obiectul achiziției: 

Grupa de produse cuprinde:  
- Instalații noi de iluminat; 
- Modernizarea și reabilitarea diferitelor instalații deja existente prin înlocuirea corpurilor de iluminat; 
- Înlocuirea diferitelor surse de lumină sau a dispozitivelor de control ale corpurilor de iluminat existente; 
- Înlocuirea surselor de lumină, a lămpilor sau a corpurilor de iluminat în condiții identice în instalațiile existente, 

fără o proiectare sau reproiectare luminotehnică. 
Grupul de produse nu conține instalațiile de iluminat pentru tuneluri, stații de taxare, canale și ecluze, parcări, 
situri comerciale sau industriale, instalații sportive, monumente și fațadele clădirilor.  
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Nota 1: În conformitate cu standardul EN 13201-1 termenul de „iluminat rutier” se referă la instalații fixe de 
iluminat destinate să asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice 
exterioare de trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului precum și siguranța publicului. 
Nota 2: Pentru utilizarea prezentelor criterii, se pot utiliza date suplimentare din raportul tehnic: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115406 
si din: https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-securitatea-
oamenilor/ 

 

Sistemele de iluminat rutier au impact asupra mediului pe 3 direcții, respectiv în ce privește consumul de energie, poluarea luminoasă și 
generarea de deșeuri. Prezentele criterii ecologice pentru sistemele de iluminat rutier stabilesc specificații tehnice ecologice , factori de 
evaluare ecologici și clauze contractuale care să asigure respectarea de către operatori a obligațiilor de protecție a mediului. Atunci când 
introduc criteriile ecologice în documentațiile de atribuire autoritățile contractante au obligația de a utiliza factorii de evaluare și clauze 
contractuale astfel cum acestea sunt corelate cu anumite specificații tehnice din prezentul document. Echipamentele de iluminat rutier care 
intră în domeniul de aplicare a grupului de produse pot varia substanțial în ceea ce privește natura acestora și evoluează rapid. Din acest 
motiv, o serie de criterii includ clauze condiționale care prevăd circumstanțele în care criteriile ar trebui să fie considerate suficient de 
relevante pentru a fi incluse în anunțurile de participare.  

Criteriile cuprinse în prezenta Anexă prezintă un interes potențial pentru orice autorități contractante care dețin sau gestionează instalații de 
iluminat rutier și/sau care trebuie să achiziționeze noi echipamente de iluminat rutier. Înainte de a se lua o decizie cu privire la publicarea 
oricărui anunț de participare, se recomandă ca autoritatea contractantă să evalueze orice echipament de iluminat existent utilizat în 
infrastructura sa și să compare performanța tehnică existentă și factorii de cost cu produsele disponibile pe piață. În cazul în care un cost 
preliminar pe ciclu de viață indică faptul că sunt posibile economii majore în ceea ce privește costurile energiei/întreținerii, includerea 
criteriilor ecologice privind achiziiile publice verzi devine deosebit de relevantă. În funcție de situație (de exemplu, noi instalații, modernizarea 
și reproiectarea unei instalații, modernizarea simplă a unei instalații, modernizarea numai a dispozitivelor de control sau numai pentru 
situațiile similare), diferite criterii dobândesc grade diferite de relevanță 

În funcție de obiectul achiziției, se va utiliza următoarea schemă de mai jos (fig 1), care indică relevanța criteriilor ecologice pentru protejarea 
mediului: 

Criteriile ecologice au  în vedere: 

1. Consumul de energie 
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2. Poluarea luminoasă 

3. Durata de viață 

1. Consumul de energie 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerințe Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

a) Eficacitatea corpului de 
iluminat 
 
 
Atenție! 
 
Se aplică în cazul în care 
urmează să fie înlocuite surse 
de lumină sau corpuri de 
iluminat într-o instalație de 
iluminat existentă și nu se 
efectuează o reproiectare. 
Nivelurile prezentate nu se vor 
aplica în cazul în care se 
solicită, de asemenea, ca 
sursele de lumină să prezinte o 
valoare specificată a CCT ≤ 
2700K. 
 
 
 
 

Echipamentul de iluminat care urmează să fie 
instalat trebuie să aibă o eficacitate a corpului 
de iluminat mai mare decât valoarea de 
referință relevantă indicată mai jos. 
 
Eficacitate (lm/W) - 155  

Ofertantul furnizează un fișier fotometric 
standard care este compatibil cu 
programul informatic comun de 
planificare a luminii neutru (cum ar fi 
DiaLux, Relux, etc)  și care conține 
specificații tehnice privind fluxul luminos 
și consumul de energie al corpului de 
iluminat, măsurat prin metode de 
măsurare fiabile, exacte, reproductibile și 
de ultimă generație.  
Metodele respectă standardele 
internaționale relevante, dacă sunt 
disponibile. 

Aspectul urmărit Cerințe Modalitatea de verificare 
b) Factorul de putere 
 
Atenție! 
 
 

Factorul de putere pentru corpul de iluminat 
care urmează să fie instalat 
trebuie să fie ≥ 0,90. 

Ofertantul prezintă o declarație de 
conformitate cu acest criteriu pentru  
echipamentele de iluminat pe care 
intenționează să le furnizeze, însoțită  
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Se aplică în cazul în care se 
achiziționează corpuri de 
iluminat cu LED-uri. 

de o declarație a producătorului și de 
rezultatele testelor efectuate în 
conformitate cu IEC 61000-3-2. 

2. Poluarea luminoasă 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința Modalitatea de verificare 

Specificații 
tehnice 

a) Randamentul 
luminos normalizat 
superior (RULO) și 
lumina deranjantă 
 
Atenție!  
Se aplică atunci când sunt 
achiziționate  corpuri noi de 
iluminat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toate modelele de corpuri de iluminat achiziționate 
trebuie să aibă specificat un randament luminos 
normalizat superior egal cu 0,0%.  
În cazul în care este necesar să se utilizeze un unghi  
înclinare , fie pentru a optimiza distribuția stâlpilor, 
fie din cauza constrângerilor legate de amplasarea 
stâlpilor, această valoare a RULO este menținută 
inclusiv atunci când corpul de iluminat este înclinat 
la unghiul necesar.              
 

Ofertantul depune dosarul fotometric.  
Acesta include tabelul intensității 
fotometrice din care este calculat RULO în 
conformitate cu EN 13032-1, EN 13032-2, 
EN 13032-4, anexa D din  
IEC 62722-1 sau cu alte standarde 
internaționale relevante.  
 
În cazul în care corpurile de iluminat nu 
sunt instalate orizontal, dosarul fotometric 
trebuie să demonstreze:  
- fie că înclinarea datelor cu același unghi 
de înclinare utilizat în cazul corpului de 
iluminat conduce în continuare la o 
valoare a RULO egală  
cu 0,0 % 
- fie că au fost montate protecții 
suplimentare pe corpul de iluminat și s-a 
constatat că corpul de iluminat protejat 
indică o valoare a RULO de 0,0 % atunci 
când este înclinat la unghiul instalației 
proiectate. 

Aspectul urmărit Cerința Modalitatea de verificare 
b) Disconfort 
 
Atenție!  
Valoarea CCT este direct 
legată de percepția umană 
și, prin urmare, ar trebui 
specificată atunci când  

În zonele rezidențiale, pentru a reduce riscul de 
disconfort uman, valoarea CCT a surselor de lumină 
trebuie să fie ≤ 3000K și trebuie implementat un 
program de reglare a intensității luminoase sau de 
deconectare astfel cum se indică în specificațiile 
tehnice, eventual definite în specificația tehnică 1.c)  
 

La cerere, ofertantul menționează 
spectrul de lumină al tuturor lămpilor care 
urmează să fie furnizate.  
 
Ofertantul depune măsurători ale CCT 
raportate în conformitate cu CIE 15.  
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disconfortul uman 
reprezintă un motiv de 
preocupare. 

Performanța minimă a reglării intensității luminoase, 
dacă aceasta este inclusă în caietul de sarcini.  

În ceea ce privește reglarea intensității 
luminoase, ofertantul furnizează detalii cu 
privire la dispozitivele de reglare a 
intensității luminoase propuse și la gama 
de capacități de reglare a intensității, care 
trebuie să permită cel puțin reglarea 
intensității luminoase sau deconectarea 
pe baza unui ceas astronomic.  

Aspectul urmărit Cerința Modalitatea de verificare 
c) Poluarea luminoasă 
ecologică și vizibilitatea 
stelelor 
 
Atenție!  
Valoarea indicelui G este 
direct legată de conținutul 
de lumină albastră și, prin 
urmare, ar trebui să fie 
specificată atunci când 
efectele de poluare ușoară 
asupra faunei sălbatice sau 
asupra vizibilității stelelor 
reprezintă un motiv de 
preocupare. 
 

În parcuri, grădini și zone considerate de către 
achizitor ca fiind sensibile din punct de vedere 
ecologic, indicele G trebuie să fie ≥ 1,5. 
În cazul în care nu este posibil să se calculeze 
indicele G, valoarea CCT poate fi utilizată ca 
orientare, fiind de la sine înțeles că utilizarea 
acesteia ca indicator pentru lumina albastră nu este 
perfectă. Un indice G ≥ 1,5 este, în general dar nu 
întotdeauna, echivalent cu o valoare a CCT ≤ 3000K. 
 
Pentru parcurile și grădinile care sunt deschise pe 
timp de noapte, trebuie implementat un program de 
reglare a intensității luminoase, în conformitate cu 
specificațiile tehnice ale achizitorului, eventual 
definite în specificația tehnică 1.c) - Performanța 
minimă a reglării intensității luminoase, dacă aceasta 
este inclusă în caietul de sarcini. 
Trebuie aplicat un program de deconectare în cazul 
tuturor orelor relevante de închidere a parcurilor și 
a grădinilor. 
Pentru oricare alte zone sensibile din punct de 
vedere ecologic, trebuie implementat un program de 
reglare a intensității luminoase și/sau de 
deconectare, în conformitate cu specificațiile tehnice 
ale achizitorului, eventual definite în specificația 
tehnică 1.c) - Performanța minimă a reglării 

Ofertantul depune măsurători ale indicelui 
G.  
 
Indicele G poate fi calculat rapid și ușor 
folosind aceleași date fotometrice utilizate 
pentru calcularea CCT. 

146
M

O
N

ITO
R

U
L O

FIC
IA

L A
L R

O
M

Â
N

IE
I, P

A
R

TE
A

 I, N
r. 826 bis/20.V

III.2024



148  

intensității luminoase, dacă aceasta este inclusă în 
caietul de sarcini. 

3. Durata de viață 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

a) Furnizarea de 
instrucțiuni 
 
Atenție!  
Specificația tehnică este 
aplicabilă în cazul în care 
echipamentul și/sau 
dispozitivele de control din 
instalația de iluminat specificată 
în  documentația de atribuire 
sunt diferite de echipamentul 
normal instalat în altă parte a 
rețelei mai largi de iluminat 
operată de către achizitor. 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertantul furnizează următoarele informații 
odată cu instalarea de sisteme de iluminat noi 
sau renovate: 
� instrucțiuni privind dezasamblarea corpurilor 
de iluminat; 
� instrucțiuni privind modul de înlocuire a 
surselor de lumină, dacă este cazul, și lămpile 
care pot fi utilizate în corpurile de iluminat fără 
a scădea eficiența energetică;  
� instrucțiuni privind modul de funcționare și 
întreținere a dispozitivelor de control al 
iluminatului;  
� pentru dispozitivele de control pe timp de zi, 
instrucțiuni privind modalitatea de recalibrare 
și de ajustare a acestora; și  
� pentru întrerupătoarele orare, instrucțiuni 
privind modul de ajustare a timpilor de oprire 
și consiliere cu privire la cele mai bune 
modalități de a face acest lucru pentru a 
răspunde nevoilor vizuale fără o creștere 
excesivă a consumului de energie. 

Ofertantul depune o declarație de 
conformitate cu acest criteriu, susținută 
de exemple de instrucțiuni scrise care vor 
fi furnizate autorității contractante în cazul 
în care oferta va fi câștigătoare. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
b) Recuperarea deșeurilor  Ofertantul pune în aplicare măsuri de mediu 

adecvate pentru a reduce și a recupera 
deșeurile produse în timpul instalării unui 
sistem de iluminat nou sau renovat.  
Toate deșeurile provenite de la lămpi și corpuri 
de iluminat, precum și de la dispozitivele de 
control trebuie separate și expediate pentru a 
fi recuperare în conformitate cu Directiva 
2012/19/UE a Parlamentului European și a 

Ofertantul depune detalii cu privire la 
procedurile de gestionare a deșeurilor 
instituite și identifică siturile adecvate 
unde pot fi duse deșeurile de echipamente 
electrice și electronice și alte materiale 
reciclabile în vederea separării, a reciclării 
și a recuperării căldurii, după caz. 
Ofertantul trebuie să prezinte numărul de 
înregistrare în Registrul producatorilor de  
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Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (DEEE). 
 
Orice alte deșeuri care se preconizează a fi 
generate și care pot fi reciclate se colectează 
și se livrează către instalații adecvate. 

echipamente electrice și electronice de la 
Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului, care atestă că acesta și-a 
asumat responsabilitatea gestionăarii 
produselor puse pe piață, post consum, 
conform prevederilor OUG 5/2015. 
 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
c) Durata de viață a 
produsului, piese de schimb 
și garanție 
  
Atenție! 
Pragurile definite aici sunt 
aplicabile surselor de lumină, 
lămpilor și corpurilor de 
iluminat pe bază de LED-uri. 

Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri 
trebuie să aibă o durată de viață specificată la 
25°C de:  
 

� L96 la 6.000 de ore; 
� L70 la 50.000 de ore (proiectată), 
� C0 la 3.000 de ore sau C10 la 6.000 de 

ore; 
� C50 la 50.000 de ore (proiectată). 

 
Repararea sau furnizarea pieselor de schimb 
relevante pentru modulele LED care suferă o 
defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o 
garanție pentru o perioadă de 5 ani de la data 
instalării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datele testelor privind fluxul luminos 
menținut al surselor de lumină sunt 
furnizate de un laborator acreditat de 
Cooperarea internațională pentru 
acreditare (International Laboratory 
Accreditation Cooperation) care respectă  
SR EN IEC 62722 si SR EN IEC 62717 

 
Ofertantul trebuie să prezinte o copie a 
garanției de cel puțin 5 ani care urmează 
a fi semnată în cazul în care oferta este 
câștigătoare.  
 
După atribuirea contractului, 
Contractantul trebuie să furnizeze o copie 
a garanției care se va aplica dacă oferta 
este câștigătoare și trebuie să furnizeze 
datele de contact necesare (cel puțin 
numărul de telefon și e-mailul) pentru a 
răspunde oricăror întrebări conexe sau 
eventuale cereri de despăgubire.  
 

Notă: 
Din motive de claritate, garanția acoperă, cel puțin, costurile de reparare sau de înlocuire a părților de module LED defecte 
într-un interval de timp rezonabil după notificarea defecțiunii (care urmează să fie definită de către achizitor în documentația  
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de atribuire), fie direct, fie prin intermediul altor agenți desemnați. Piesele de schimb ar trebui să fie aceleași ca cele originale, 
însă, dacă acest lucru nu este posibil, se pot utiliza piese de schimb echivalente care îndeplinesc aceleași funcții sau cu un 
nivel de performanță superior.  
Garanția nu acoperă următoarele: 
a) funcționare defectuoasă din cauza vandalismului, a accidentelor sau a altor fenomene meteorologice extreme; 
b) lămpi sau corpuri de iluminat care au fost în funcțiune pentru o perioadă semnificativă de timp în condiții anormale (de 
exemplu, utilizate la o tensiune greșită), în măsura în care acest lucru poate fi dovedit de către contractant. 
Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
d) Posibilitatea de reparare Ofertantul se asigură că este posibil și practic 

pentru un profesionist să acceseze 
componentele (de exemplu, sursă de lumină, 
lampă, modul LED, conductor) după ce corpul 
de iluminat a fost pus în funcțiune. 
Componentele trebuie să poată fi identificate, 
accesibile și detașabile fără a deteriora 
elementul sau corpul de iluminat. Înlocuirea 
componentelor trebuie să poată fi efectuată la 
fața locului (de exemplu, la înălțimea de 
montare a corpului de iluminat), fără unelte 
[„plug and play” (conectare și folosire)] sau cu 
unul dintre următoarele tipuri de șurubelnițe: 
- standard, Pozidriv, Phillips, Torx, Allen sau 
cheie combinată. 

Ofertantul depune un manual tehnic, care 
include o diagramă descompusă a 
corpului de iluminat ce ilustrează părțile 
care pot fi accesate și înlocuite. De 
asemenea, trebuie indicate părțile 
acoperite de acordurile de prestare de 
servicii în garanție. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
e) Indicele de protecție 
împotriva factorilor externi 
(IP) 

Corpurile de iluminat pentru clasele de 
drumuri C și M trebuie să aibă un sistem optic 
cu un indice de protecție împotriva factorilor 
externi de IP65 sau superior, în funcție de 
condițiile locale. 
Corpurile de iluminat pentru clasa de drumuri 
P trebuie să aibă un indice de protecție 
împotriva factorilor externi de IP55 sau 
superior, în funcție de condițiile locale. 

Ofertantul furnizează specificațiile 
tehnice, prin care se demonstrează că 
acest criteriu a fost îndeplinit în 
conformitate cu clauza 9 din IEC 60598-
1:2020. 
 
 

Notă:  
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Testele pentru pătrunderea prafului, a elementelor solide și a umidității specificate în standardul IEC 60598-1:2020 nu sunt 
toate identice cu testele din IEC 60529:2019, din cauza caracteristicilor tehnice ale corpurilor de iluminat. Anexa J la standard 
oferă o explicație a sistemului de numerotare a IP. 
Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
f) Rata de defectare a 
dispozitivului de comandă 

Rata de defectare specificată a dispozitivului 
de comandă trebuie să fie mai mică de 0,2 % 
la 1000 de ore și să fie acoperită de o garanție 
de 8 ani pentru dispozitivul de comandă. 

Ofertantul depune o declarație de 
conformitate cu rata de defectare 
menționată mai sus pentru orice dispozitiv 
de comandă pe care intenționează să îl 
furnizeze. Declarația trebuie să fie însoțită 
de proceduri de testare relevante la nivel 
de industrie. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
g) Etichetarea corpurilor de 
iluminat cu LED-uri  
 
Atenție! 
Se aplică atunci când sunt 
instalate noi corpuri de iluminat 
cu LED-uri. 

Corpurile de iluminat propuse spre a fi 
instalate de către ofertant trebuie să prezinte 
cel puțin următoarele informații tehnice: 
 
� numele producătorului, codul, numărul de 

serie și data fabricației; 
� puterea nominală de intrare; 
� fluxul luminos la 25°C; 
� indicele de lumină ascendentă; 
� codurile de flux CIE; 
� temperatura de culoare corelată (CCT); 
� indicele G; 
� indicarea tehnologiei de control al 

intensității luminoase, dacă este cazul. 
 
Informațiile ar trebui să fie incluse în corpul de 
iluminat și, dacă este posibil, și într-o parte a 
stâlpului care poate fi accesată de la nivelul 
solului. Ofertantul trebuie să specifice modul 
exact în care vor fi afișate aceste informații (de 
exemplu, pe o etichetă cu un cod QR, o 
etichetă cu informații scrise sau o placă 
metalică cu gravuri). 
 

Ofertantul furnizează o descriere a 
modelului de etichetă pe care acesta 
intenționează să o furnizeze împreună cu 
echipamentele de iluminat în cazul în care 
oferta sa este selecționată. 
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Secțiunea a IIB – Specificații tehnice pentru sisteme de semnalizare rutieră 

 

Obiectul achiziției: 
Grupa de produse cuprinde luminile de semnalizare roșie, galbenă și verde pentru traficul rutier cu un 
diametru de 200 mm și 300 mm, în conformitate cu standardul EN 12368.  
 
Grupul de produse nu conține luminile de semnalizare portabile.   

 

Criteriile ecologice au  în vedere: 

1. Consumul de energie 

2. Poluarea luminoasă 

3. Durata de viață 

 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificație 
tehnică 

a) Durata de viață a 
produsului, piese de schimb 
și garanție 
 
Atenție! 
Pragurile definite aici sunt 
aplicabile surselor de lumină, 
lămpilor și corpurilor de 
iluminat pe bază de LED-uri. 

Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri 
trebuie să aibă o durată de  
viață specificată la 25°C de:  

� L96 la 6.000 de ore; 
� L70 la 50.000 de ore (proiectată), 
� L0C0 la 3.000 de ore sau C10 la  

6.000 de ore, 
� C50 la 50.000 de ore (proiectată). 

 
Repararea sau furnizarea pieselor de schimb 
relevante pentru modulele LED care suferă o 
defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o  
 

Activitatea de testare și de verificare este 
efectuată de un laborator acreditat de 
Cooperarea internațională pentru 
acreditare (International Laboratory 
Accreditation Cooperation) care respectă  
SR EN IEC 62722 si SR EN IEC 62717 
 
 
 
Ofertantul trebuie să prezinte o copie a 
garanției de cel puțin 5 ani care urmează  
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garanție pentru o perioadă de 5 ani de la data 
instalării. 
 
 

 
 
 

 
 

a fi semnată în cazul în care oferta este 
câștigătoare.  
După atribuirea contractului, 
Contractantul trebuie să furnizeze o copie 
a garanției care se va aplica dacă oferta 
este câștigătoare și trebuie să furnizeze 
datele de contact necesare (cel puțin 
numărul de telefon și e-mailul) pentru a 
răspunde oricăror întrebări conexe sau 
eventuale cereri de despăgubire.  

Notă: 
Din motive de claritate, garanția acoperă, cel puțin, costurile de reparare sau de înlocuire a părților de module LED defecte 
într-un interval de timp rezonabil după notificarea defecțiunii (care urmează să fie definită de către achizitor în documentația 
de atribuire), fie direct, fie prin intermediul altor agenți desemnați. Piesele de schimb ar trebui să fie aceleași ca cele originale, 
însă, dacă acest lucru nu este posibil, se pot utiliza piese de schimb echivalente care îndeplinesc aceleași funcții sau cu un 
nivel de performanță superior. 
 Garanția nu acoperă următoarele: 
a) funcționare defectuoasă din cauza vandalismului, a accidentelor sau a altor fenomene meteorologice extreme; 
b) lămpi sau corpuri de iluminat care au fost în funcțiune pentru o perioadă semnificativă de timp în condiții anormale (de 
exemplu, utilizate la o tensiune greșită), în măsura în care acest lucru poate fi dovedit de către contractant. 
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