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Anexa nr. 4 

MOBILIER 

 

Obiectul achiziției Unități de sine stătătoare sau încorporate, destinate a fi utilizate în principal pentru depozitarea, plasarea sau 
suspendarea unor articole și/sau pentru a oferi utilizatorilor suprafețe pe care aceștia pot să se odihnească, să se 
așeze, să mănânce, să studieze sau să lucreze, fie în interior sau în exterior.  
 
Grupul de produse nu conține: 
 
- produsele a căror funcție principală nu este aceea de a fi utilizate ca mobilier. Exemplele includ, dar nu se limitează 
la: felinare, balustrade și garduri, scări, ceasuri și 
pendule, echipamente pentru spații de joacă, oglinzi de sine stătătoare sau oglinzi de perete, tuburi de protecție pentru 
cabluri electrice, balize rutiere și produse pentru 
construcții, cum ar fi trepte, uși, ferestre, pardoseli și placări; 
- mobilierul montat în vehicule utilizate pentru transportul public sau privat; 
- produsele de mobilier care conțin peste 5 % (procent de masă) alte materiale decât: lemn masiv, panouri pe bază 
de lemn, plută, bambus, ratan, materiale plastice, metale, 
piele, țesături acoperite cu un strat protector, materiale textile, sticlă sau materiale de umplutură. 
 

 

Secțiunea I - Factori de evaluare 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Factori de 
evaluare 
 

a)Emisii de 
formaldehidă 
provenite de la 
panouri pe bază de 
lemn 

 

Se acordă puncte atunci când toate panourile pe 
bază de lemn utilizate la mobilier se dovedesc a avea 
valori ale emisiilor de formaldehidă care respectă 
pragul-limită de 65 % pentru emisiile de 
formaldehidă care permit încadrarea în categoria E1, 
conform definiției din anexa B la standardul EN 
13986. 
 

Se prezintă o declarație din partea furnizorului 
de panouri pe bază de lemn prin care se atestă 
că panourile furnizate sunt conforme cu limitele 
de emisii E1, susținută de rapoarte de testare 
realizate în conformitate cu unul dintre 
standardele EN 717-1, EN 717-2/EN 120/EN ISO 
12460-3 sau ISO 12460-59. 
Produsele de mobilier care au primit eticheta 
ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a  
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stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, 
sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I 
relevante care îndeplinesc în mod direct 
cerințele menționate sau care utilizează metode 
echivalente sunt considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
b)Etichetarea 
ecologică 

 

Se acordă puncte dacă ofertantul prezintă eticheta 
ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a 
stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau 
alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante 
care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate 
sau care utilizează metode echivalente sunt 
considerate a fi conforme. 
 

Ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE 
pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia 
(UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete 
ecologice ISO 14024 tipul I relevante care 
îndeplinesc în mod direct cerințele menționate 
sau care utilizează metode echivalente sunt 
considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
c)Perioadele de 
garanție extinse 

 

Se atribuie un număr maxim de X puncte 
suplimentare pentru fiecare an de garanție și acord 
privind servicii suplimentare oferit în plus față de 
specificațiile tehnice minime după cum urmează: 
+ 4 sau mai mulți ani de garanție suplimentară: x 
puncte; 
+ 3 ani de garanție suplimentară: 0,75x puncte + 2 
ani de garanție suplimentară: 0,5x puncte 
+ 1 an de garanție suplimentară: 0,25x puncte 

Ofertantul prezintă o declarație scrisă care 
detaliază perioada oferită și care atestă că se 
acoperă conformitatea bunurilor cu specificațiile 
contractului, inclusiv toate utilizările indicate. 

d)Ambalaj din 
material reciclat  

Exemplu:  

În cazul în care sunt 
utilizate cutii din carton, 
acestea trebuie să fie 
compuse din cel puțin 50%  

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă 
de tip I și care îndeplinesc criteriile enumerate sunt 
punctate corespunzător.  
În mod alternativ, se prezintă o declarație de 
conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul 
produsului. Criteriul vizează numai ambalajele 
primare, astfel cum sunt definite în Directiva 
94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/CE. 
  
 

Ofertantul va demonstra că produsul livrat este 
însoțit de documente provenite de la producător  
care confirmă procentul de material reciclat 
folosit la ambalaj. 
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material reciclat. În cazul în 
care sunt utilizate pungi sau 
folii din plastic pentru 
ambalarea finală, acestea 
trebuie să fie compuse din 
cel puțin 50% material 
reciclat sau trebuie să fie 
biodegradabile sau 
compostabile, în 
conformitate cu definițiile 
prevăzute în EN 13432. 

 e) Lanțul de 
aprovizionare  
 

Factor de evaluare 
asociat prevederilor art. 
187 (5) lit. a) din Legea 
nr. 98/2016 referitor la 
condițiile de 
comercializare a 
produselor, respectiv 
lantul scurt de 
aprovizionare care 
facilitează interacțiunea 
dintre consumatori și 
producători. 

Se acordă punctaj maxim pentru livrările directe fără 
niciun intermediar (de la producător la consumatorul 
final). ”Livrări directe fără intermediari” presupune 
că produsele (in functie de forma in care sunt 
solicitate acestea)  vor fi livrate direct de la 
producători, asociații de producători, respectiv 
organizații de producători, grupuri de producători, 
cooperative. 
Pentru un singur  intermediar implicat în lanțul de 
aprovizionare: x puncte 
Pentru doi intermediari implicați în lanțul de 
aprovizionare: y puncte. 

Ofertele care propun mai mult de doi intermediari 
implicați în lanțul de aprovizionare nu vor fi 
punctate. 

La nivelul propunerii tehnice, ofertantul va 
furniza documente din care sa rezulte calitatea 
acestuia in lantul de aprovizionare (ex: 
autorizație de producator, etc) considerate a fi 
conforme. 

Notă 1: Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, 
deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al  dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la 
autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.  
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Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea 
cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existenta sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare. 
Notă 2: Autoritatea contractantă va integra corespunzător avantajele urmărite prin aplicarea factorilor de evaluare, în viitorul contract/acord-cadru 
încheiat între părți, astfel încât rezultatele exprimate și asumate prin ofertă să fie monitorizate pe parcursul derulării contractului. 

 

Secțiunea II - Specificații tehnice 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

a) Aprovizionarea cu 
lemn de proveniență 
legală pentru 
producția de mobilier 

Toate tipurile de lemn utilizate pentru mobilierul 
care urmează să fie furnizat în temeiul contractului 
trebuie să fie recoltate în mod legal, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 („Regulamentul 
UE privind lemnul”)  
Lemnul sau produsele din lemn care nu intră sub 
incidența Regulamentului (UE) nr. 995/2010 ar 
trebui să facă obiectul licențelor FLEGT, permiselor 
și certificatelor CITES sau al unui sistem de verificare 
prealabilă („due diligence”) pus în aplicare de 
ofertantul care furnizează informații despre țara de 
recoltare, specia, cantitatea, detaliile furnizorului, 
precum și informații privind respectarea legislației 
naționale relevante. În cazul în care se identifică un 
risc de lemn de proveniență ilegală în lanțul de 
aprovizionare, sistemul „due diligence” ar trebui să 
definească proceduri pentru atenuarea acestuia. 

O declarație conform căreia în produsul de 
mobilier va fi utilizat numai lemn provenit din 
surse legale (a se vedea clauza contractuală de 
mai jos). 

Tip criteriu Aspectul următrit Clauza  
Clauză 
contractuală 

 Atunci când este posibil, se recomandă efectuarea de controale la fața locului în cooperare cu 
autoritatea competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010]. 
Autoritatea contractantă are dreptul să efectueze controale la fața locului în ceea ce privește 
conformitatea cu specificația tehnică de mai sus pentru toate produsele sau pentru un anumit subset 
din produsele de mobilier care conțin lemn utilizate în cadrul contractului. La cerere, contractantul ar 
trebui să furnizeze dovezi pentru a demonstra conformitatea cu Regulamentul UE privind lemnul. 
În cele mai multe cazuri, atunci când contractantul nu este prima întreprindere care introduce lemnul 
și produsele din lemn pe piața UE, ci obține astfel de produse din alte surse (fiind definit drept  
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„comerciant” în Regulamentul 995/2010), contractantul ar trebui să furnizeze următoarele informații 
în ceea ce privește lemnul sau produsele din lemn care urmează a fi verificate în cursul controlului la 
fața locului: 
- operatorii sau comercianții care au furnizat lemnul sau produsele din lemn utilizate în articolul de 
mobilier; 
- documente sau alte informații care demonstrează conformitatea produselor din lemn în cauză cu 
legislația aplicabilă; 
- dovezi cu privire la procedurile de evaluare și atenuare a riscurilor instituite în conformitate cu articolul 
6 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. 
În cazul în care contractantul introduce lemnul sau produsele de mobilier care conțin lemn pentru 
prima dată pe piața UE (fiind definit ca „operator” în Regulamentul 995/2010), contractantul furnizează 
următoarele informații în ceea ce privește lemnul sau produsele din lemn vizate de controlul la fața 
locului: 
- o descriere a fiecărui tip de lemn utilizat, inclusiv denumirea comercială și tipul de produs, precum și 
denumirea comună a speciilor de arbori și, după caz, denumirea științifică completă; 
- denumirea și adresa furnizorului de lemn și de produse din lemn; 
- țara de recoltare și, după caz: 
(i) regiunea subnațională de unde a fost recoltat lemnul; 
(ii) concesiunea de recoltare; 
(iii) cantitatea (exprimată în volum, masă sau număr de unități); 
- documente sau alte informații care demonstrează conformitatea produselor din lemn în cauză cu 
legislația aplicabilă; 
- dovezi cu privire la procedurile de evaluare și atenuare a riscurilor instituite în conformitate cu articolul 
6 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Aceasta poate include certificarea 
sau alte sisteme verificate de părți terțe. 
Lemnul care face obiectul unor licențe FLEGT sau permise și certificate CITES valabile în UE este 
considerat a fi recoltat în mod legal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010. 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 
 

b) Restricții privind 
amestecul de 
acoperire 
 

Amestecurile de acoperire utilizate de către 
producătorul de mobilier pentru acoperirea oricăror 
componente de lemn sau de metal ale produsului de 
mobilier nu sunt clasificate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului: 
 

Ofertantul declară amestecurile de acoperire 
utilizate în produsul de mobilier (dacă este 
cazul). 
Această declarație este susținută de fișele cu 
date de securitate care indică în mod clar 
clasificarea gradului de pericol a amestecului de 
acoperire (dacă este cazul) și arată că 
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- categoria 1 sau 2 sunt cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere; 
- prezentând o toxicitate acută pe cale orală, 
dermică sau prin inhalare (categoria 1 sau 2) sau 
pentru mediul acvatic (categoria 1); 
-  categoria 1 pentru toxicitate asupra unui organ 
țintă specific. 
Și nu conțin aditivi pe bază de cadmiu, plumb, crom 
VI, mercur, arsen sau seleniu în concentrații mai 
mari de 0,010 % în greutate. 
 

formularea nu este clasificată în conformitate cu 
niciuna dintre categoriile de mai jos: 
 

Pericol  Frază de pericol 
Cancerigen (Cat. 1A, 1B 
sau 2)  

H350, H350i, H351, 

Mutagenic (Cat. 1A, 1B 
sau 2) 

H340, H341 

Toxic pentru reproducere 
(Cat. 1A, 1B sau 2) 

H360, H360F, H360D, 
H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, 
H361d, 
H361fd, H362 

Toxicitate acută (Cat. 1 
sau 2) 

H300, H304, H310, 
H330 

 
Toxicitate asupra unui 
organ țintă specific 
(Cat. 1) 

 

H370, H372 

 

Periculos pentru mediul 
acvatic (Cat. 1) 

H400, H410 

 
În plus, fișa cu date de securitate și/sau alte 
documente (dacă este cazul) precizează dacă 
sunt prezente cadmiu, plumb, crom VI, mercur, 
arsen sau seleniu în orice concentrații mai mari 
de 
0,010 % în greutate. 
Produsele de mobilier care au primit eticheta 
ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a 
stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei sau 
alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I 
relevante care îndeplinesc în mod direct 
cerințele menționate sau care utilizează metode 
echivalente sunt considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
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c) Restricții pentru 
metale 

În operațiunile de acoperire galvanică a oricărei 
componente metalice utilizate la fabricarea 
produsului de mobilier final nu utilizează cadmiu. 
Utilizarea nichelului în operațiunile de acoperire 
galvanică este permisă doar în cazul în care 
cantitatea de nichel emisă de partea componentă 
galvanizată se situează sub 0,5 μg/cm2/săptămână 
în conformitate cu standardul EN 1811. 
 

Ofertantul prezintă o declarație din partea 
furnizorului părții (părților) componente 
metalice prin care să atestă că pentru niciuna 
dintre părțile componente metalice nu au fost 
utilizate procedee de acoperire galvanică cu 
cadmiu sau compuși ai cadmiului. 
În cazul în care în procedeele de acoperire 
galvanică a fost utilizat nichel, solicitantul 
prezintă o declarație din partea furnizorului 
părții (părților) componente metalice, susținută 
de un raport privind testele efectuate, în 
conformitate cu standardul EN 1811, care 
evidențiază cantități de nichel mai mici de 0,5 
μg/cm2/săptămână. 
Produsele de mobilier care au primit eticheta 
ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a 
stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, 
sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I 
relevante care îndeplinesc în mod direct aceste 
cerințe sau care utilizează metode echivalente 
sunt considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
d) Raportarea privind 
lista substanțelor 
candidate REACH 
 

Ofertantul declară prezența oricăror substanțe din 
lista substanțelor candidate REACH10 prezente într-
o concentrație mai mare de 0,1 % (procent de 
masă) în produs și în orice părți/materiale 
componente ale acestuia. 
 

Ofertantul furnizează o declarație care identifică 
substanțele specifice din lista substanțelor 
candidate REACH care sunt prezente, în 
conformitate cu cea mai recentă versiune a listei 
substanțelor candidate la data publicării 
anunțului/ anunțului simplificat la procedura de 
atribuire.  

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
e) Materiale de 
tapițerie pentru 
acoperire durabile 
 
Atenție! 

În cazul în care se utilizează materiale de acoperire 
pentru tapițerie bazate fie pe piele, pe 
materiale textile sau pe țesături acoperite cu un strat 
protector, acestea respectă toate cerințele 
 

Ofertantul prezintă o declarație din partea 
furnizorului de piele, a furnizorului de materiale 
textile sau a furnizorului de țesături acoperite cu 
un strat protector, după caz, susținută de 
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Criteriul este aplicabil 
exclusiv pentru mobilierul 
tapițat. 
 

privind calitatea fizică prevăzute în tabelul 1, tabelul 
2 sau tabelul 3, după caz. 
 
 
 

rapoarte de testare relevante conform cărora 
materialul de acoperire pentru tapițerie 
îndeplinește cerințele fizice pentru piele, 
materiale textile sau țesături acoperite cu un 
strat protector, astfel cum se specifică în tabelul 
1, tabelul 2 sau, respectiv, tabelul 3. 
Produsele de mobilier tapițat care au primit 
eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel 
cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a 
Comisiei, tapițeria pe bază de textile care a 
primit 
eticheta ecologică a UE pentru produse textile, 
astfel cum s-a stabilit în Decizia 2014/350/UE a 
Comisiei, sau materialele de tapițerie pentru 
acoperire care au primit alte etichete ecologice 
ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în 
mod direct cerințele menționate sau prin 
utilizarea de metode echivalente sunt 
considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
f)Agenți de expandare 
 
Atenție! 
Acest criteru este 
aplicabil exclusiv pentru 
mobilierul tapițat.  
 

În cazul în care în tapițeria produselor de mobilier 
sunt utilizate materiale de umplutură de spumă, este 
interzisă utilizarea compușilor organici halogenați ca 
agenți de expandare sau ca agenți de expandare 
auxiliari la fabricarea unor astfel de materiale de 
umplutură. 
 

Ofertantul furnizează o declarație din partea 
producătorului materialelor de umplutură de 
spumă care atestă că nu au fost utilizați agenți 
de expandare.  
Produsele de mobilier tapițat care au primit 
eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel 
cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a 
Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 
tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct 
cerințele menționate sau care utilizează metode 
echivalente sunt considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
g) Adecvarea pentru 
utilizare 
 

Produsul de mobilier respectă cerințele prevăzute în 
cele mai recente versiuni ale următoarelor standarde 
EN relevante referitoare la durabilitate, cerințe 

Ofertantul prezintă o declarație privind 
conformitatea cu standardele EN relevante, 
susținută de rapoarte de testare provenite fie de 
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privind dimensiunile, siguranța și rezistența 
produsului: 
Autoritatea contractantă trebuie să facă trimitere la 
standardele specifice din tabelul 6  sau din alte surse 
care sunt cele mai relevante pentru mobilierul 
achiziționat. 
 

la producătorul de mobilier, fie de la furnizorii 
părților/materialelor componente, după caz.  
Produsele de mobilier care au primit eticheta 
ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a 
stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, 
sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I 
relevante care îndeplinesc în mod direct 
cerințele menționate sau care utilizează metode 
echivalente sunt considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
h) Proiectare în 
vederea facilitării 
demontării și a 
reparării 

Ofertantul prezintă instrucțiuni clare de demontare 
și de reparare (de exemplu, pe suport de hârtie, în 
format electronic sau în format video) pentru ca 
produsele de mobilier să poată fi demontate fără a 
fi stricate atunci când se dorește înlocuirea unor 
părți/materiale componente. Instrucțiunile se 
furnizează pe suport de hârtie împreună cu produsul 
și/sau în format electronic pe site-ul producătorului. 
Operațiile de demontare și înlocuire ar trebui să 
poată fi efectuate utilizând instrumente și manuale 
de bază obișnuite și forță de muncă necalificată. 

Ofertantul furnizează un manual care include un 
desen descompus al produsului, ilustrând părțile 
care pot fi îndepărtate și înlocuite, precum și 
instrumentele necesare.  
Produsele de mobilier care au primit eticheta 
ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a 
stabilit în Decizia 2016/1332/UE a Comisiei, sau 
alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I 
relevante care îndeplinesc în mod direct 
cerințele menționate sau care utilizează metode 
echivalente sunt considerate a fi conforme. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
i) Piesele de schimb 
ale produsului 

Ofertantul garantează disponibilitatea pieselor de 
schimb sau a elementelor care îndeplinesc o 
funcție echivalentă, pentru o perioadă de cel puțin 
trei ani de la data livrării produsului de mobilier. Se 
furnizează detalii de contact care ar trebui utilizate 
pentru a asigura furnizarea pieselor de schimb. 

Ofertantul prezintă o declarație care atestă că 
piesele de schimb compatibile vor fi puse la 
dispoziția autorității contractante sau prin 
intermediul unui furnizor de servicii. 
Produsele de mobilier care au primit eticheta 
ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a 
stabilit în Decizia 2016/1332 a Comisiei, sau alte 
etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante 
care îndeplinesc în mod direct cerințele 
menționate sau care utilizează metode 
echivalente sunt considerate a fi conforme. 
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Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
j) Materiale de 
tapițerie pentru 
acoperire cu reziduuri 
chimice scăzute 
 
Atenție! 
Aplicabil exclusiv pentru 
mobilierul tapițat 

Ofertantul dovedește că materialele de acoperire 
pentru tapițerie respectă, după caz, limitele pentru 
coloranții de arilamină care fac obiectul unor 
restricții, metalele grele de extracție și formaldehida 
liberă stabilite mai jos. 
 
Pentru materiale textile și țesături acoperite 
cu un strat protector: 
- Arilaminele care nu fac obiectul unor restricții (a se 
vedea Secțiunea a III-a), prezente în concentrații de 
peste 30 mg/kg (limita se aplică pentru fiecare 
amină) în conformitate cu standardele EN ISO 
14362-1 și 14362-3. 
- Conținut de formaldehidă liberă și parțial 
hidrolizabilă ≤ 75 mg/kg conform EN ISO 14184-1. 
- Metale grele de extracție determinate în 
conformitate cu standardul EN ISO 105-E04 mai 
scăzute decât următoarele limite (în mg/kg): 
antimoniu (stibiu) ≤ 30,0; arsen ≤ 1.0; 
cadmiu ≤ 0,1; crom ≤ 2,0; cobalt ≤ 4,0; cupru ≤ 
50,0; plumb ≤ 1,0; mercur ≤ 0,02 și 
nichel ≤ 1,0. 
 
Pentru piele: 
- Arilaminele care nu fac obiectul unor restricții (a se 
vedea Secțiunea a III-a), prezente în concentrații de 
peste 30 mg/kg (limita se aplică pentru fiecare 
amină) în conformitate cu standardele EN ISO 
17234-1 și EN ISO 17234-2. 
- Conținutul de crom VI nu trebuie să depășească 3 
mg/kg, în conformitate cu standardul EN ISO 17075 
(limită de detecție). 
Conținut de formaldehidă liberă și parțial 
hidrolizabilă ≤ 300 mg/kg conform EN ISO 17226-1. 
 

Ofertantul depune o declarație prin care se 
atestă că pielea, materiale textile sau materiale 
de acoperire pentru tapițerie din țesături 
acoperite cu un strat protector, după caz, 
respectă limitele de mai sus, susținută de 
rezultatele unor teste efectuate conform 
metodelor de testare relevante, comandate fie 
de către ofertant, fie de către furnizorul de 
materiale. 
Produsele de mobilier tapițat care au primit 
eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel 
cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a 
Comisiei, sau materialele textile care au primit 
eticheta ecologică a UE pentru produse textile, 
astfel cum s-a stabilit în Decizia 2014/350/UE a 
Comisiei, sau materialele de tapițerie care au 
primit alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I 
care îndeplinesc în mod direct cerințele 
menționate sau prin utilizarea de metode 
echivalente sunt considerate a fi conforme. 

56
M

O
N

ITO
R

U
L O

FIC
IA

L A
L R

O
M

Â
N

IE
I, P

A
R

TE
A

 I, N
r. 826 bis/20.V

III.2024



58  

- Metale grele de extracție determinate în 
conformitate cu standardul EN ISO 17072-1 mai 
scăzute decât următoarele limite (în mg/kg): 
antimoniu (stibiu) ≤ 30,0; arsen ≤ 1,0; cadmiu ≤ 
0,1; crom ≤ 200,0; cobalt ≤ 4,0; cupru ≤ 50,0; 
plumb ≤ 1,0; mercur ≤ 0,02 și nichel ≤ 1,0. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
k) Mobilier de emisii 
reduse de COV 
 
Atenție! 
Se aplică exclusiv pentru 
mobilierul tapițat. 

Ofertantul va demonstra că totalul emisiilor de 
compuși organici volatili (TCOV) generați de 
produsul de mobilier tapițat întreg (cum ar fi 
canapele, fotolii sau scaune de birou) sau de 
testarea materialului tapițat singur [atunci când 
acesta este considerat a fi cea mai importantă sursă 
de emisii COV din produsul de mobilier (de exemplu, 
piele sau țesături acoperite cu un strat protector] 
conduce la concentrații de TCOV, înregistrate în 
camera de testare, mai mici de 500 μg/m3 după 28 
zile de testare în conformitate cu standardul ISO 
16000 sau cu standarde echivalente în conformitate 
cu ratele de încărcare și indicii de ventilare de mai 
jos: 
 

Element de testare  
 

Volumul camerei 
și rata de încărcare 

Indicele de 
ventilare 

Fotolii și canapele  2-10m3 în camera 
de testare cu cel 
puțin 
25 % din volumul 
ocupat de produs 

 

4,0 m3/h 
Scaune de birou 2,0 m3/h 

Materiale de 
tapițerie de piele 
și țesături acoperite 
cu un 
strat protector 

 

≥20 L volumul 
camerei (rata de 
încărcare 
legată de indicele 
de ventilare) 

 

1,5 m3/m2/h 

 

Ofertantul prezintă o copie a unui raport de 
testare cu rezultate ale testelor efectuate în 
camera de testare, în conformitate cu cerințele 
seriei de standarde ISO 16000 sau cu standarde 
echivalente. În cazul în care valorile-limită ale 
concentrației în cameră, precizate pentru o 
perioadă de 28 de zile, pot fi atinse mai 
devreme, testul poate fi oprit înainte de termen. 
Ofertantul precizează în mod clar dacă testul a 
fost aplicat la întregul produs de mobilier sau 
doar materialelor componente definite. 
Produsele de mobilier tapițat care au primit 
eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel 
cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a 
Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 
tipul I care îndeplinesc cerințele menționate sau 
care utilizează metode echivalente sunt 
considerate a fi conforme. 
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Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
l) Materiale de 
umplutură cu 
reziduuri chimice 
scăzute 
 
Atenție! 
 
Se aplică excluiv pentru 
mobilierul tapițat. 
Cerințele de testare a 
reziduurilor chimice 
pentru spuma de latex și 
spumele de poliuretan au 
fost stabilite prin sisteme 
voluntare la nivelul 
industriei, cum ar fi 
standardul ECO 
EuroLatex și standardul 
CertiPUR.  
 

În cazul în care spuma de latex este utilizată ca 
material de umplutură pentru tapițarea mobilierului, 
ofertantul va demonstra că spuma îndeplinește 
condițiile pentru clorfenoli, metale 
grele, pesticide și butadienă enumerate în tabelul 4, 
în conformitate cu metoda de testare 
corespunzătoare (A-D) indicată în același tabel. 
În cazul în care spuma de poliuretan este utilizată ca 
material de umplutură pentru tapițarea mobilierului, 
ofertantul va demonstra că spuma îndeplinește 
condițiile pentru metale grele,  plastifianți, TDA, 
MDA, substanțe organostanice și alte substanțe 
specifice enumerate în tabelul 5, în conformitate cu 
metoda de testare corespunzătoare (A-E) indicată în 
același tabel. 
 

1. Pentru spumele de latex (sau alte 
materiale de umplutură) 
Ofertantul prezintă o declarație privind 
conformitatea cu acest criteriu, susținută de 
rapoarte de testare conform următoarelor 
metode: 
A. Pentru clorfenoli, ofertantul furnizează un 
raport care prezintă rezultatele procedurii de 
testare descrise în continuare. Se macină 5 g de 
eșantion și se extrag clorfenoli sub formă de 
fenol (PCP), sare sodică (SPP) sau esteri. Se 
analizează extractele prin cromatografie în fază 
gazoasă (GC). Se efectuează detectarea cu un 
spectrometru de masă sau cu un detector cu 
captură de electroni (DCE). 
 
B. Pentru metalele grele, ofertantul furnizează 
un raport care prezintă rezultatele procedurii de 
testare descrise în continuare. Materialul de 
eșantion măcinat este eluat într-o proporție de 
1:10, în conformitate cu standardul DIN 38414-
S4 sau cu un standard echivalent. Filtratul care 
rezultă este trecut printr-un filtru cu membrană 
de 0,45 μm (dacă este necesar, prin filtrare sub 
presiune). Soluția obținută se examinează 
pentru a determina conținutul de metale grele 
prin spectrometrie cu emisie optică cu plasmă 
cuplată inductiv (ICP-OES), cunoscută și sub 
denumirea de spectrometrie cu emisie atomică 
cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES), sau prin 
spectrometrie de adsorbție atomică cu generare 
de hidruri sau vapori reci. 
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C. Pentru pesticide, ofertantul furnizează un 
raport care prezintă rezultatele procedurii de 
testare descrise în continuare. Se extrag 2 g de 
eșantion, într-o baie cu ultrasunete, utilizând un 
amestec de hexan/diclormetan (85/15). 
Extractul este purificat prin agitare în acetonitril 
sau prin cromatografie de absorbție pe florisil. 
Măsurarea și cuantificarea se determină prin 
cromatografie în fază gazoasă cu detectare, 
utilizând un detector cu captură de electroni, 
sau prin cromatografie în fază 
gazoasă/spectrometrie de masă combinate. 
Efectuarea de teste privind pesticidele este 
obligatorie pentru spuma de latex care conține 
latex natural în proporție de minimum 20 %. 
 
D. Pentru butadienă, ofertantul furnizează un 
raport care prezintă rezultatele procedurii de 
testare descrise în continuare. După măcinarea 
și cântărirea spumei de latex, se efectuează o 
eșantionare prin metoda „headspace”. 
Conținutul de butadienă se determină prin 
cromatografie în fază gazoasă cu detectare prin 
ionizare în flacără. 
 
2. Pentru spumele de poliuretan (sau alte 
materiale de umplutură) 
 
Ofertantul prezintă o declarație privind 
conformitatea cu acest criteriu, susținută de 
rezultate ale testelor dovedind conformitatea cu 
valorile-limită prevăzute în tabelul 4. 
Pentru metodele B, C, D și E, se prelevează 6 
probe-agregat până la o adâncime maximă de 2  
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cm de la suprafața materialului trimis 
laboratorului relevant. 
 
A. Pentru ftalați și alte substanțe specifice 
enumerate în tabelul 8 din Secțiunea a IV-a, 
ofertantul furnizează o declarație susținută de 
declarații ale producătorilor de spumă prin care 
se confirmă ă substanțele menționate mai sus 
nu au fost adăugate intenționat în preparatul 
spumei. 
 
B. Pentru metalele grele, ofertantul furnizează 
un raport care prezintă rezultatele procedurii de 
testare descrise în continuare. Materialul de 
eșantion măcinat este eluat într-o proporție de 
1:10, în conformitate cu standardul DIN 38414-
S4 sau cu un standard echivalent. Filtratul care 
rezultă este trecut printr-un filtru cu membrană 
de 0,45 μm (dacă este necesar, prin filtrare sub 
presiune). Soluția obținută se examinează 
pentru a determina conținutul de metale grele 
prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă 
cuplată inductiv (ICP-AES sau ICP-OES) sau prin 
spectrometrie de adsorbție atomică cu generare 
de hidruri sau vapori reci. 
 
C. Pentru cantitatea totală de plastifianți, 
ofertantul furnizează un raport care prezintă 
rezultatele procedurii de testare descrise în 
continuare. Extracția se efectuează prin 
utilizarea unei metode validate precum extracția 
subsonică, timp de o oră, într-un flacon care 
conține 9 ml de t-Butilmetileter, a unei probe de 
0,3 g de eșantion, urmată de determinarea 
prezenței ftalaților prin metoda GC, utilizând un 
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detector selectiv de masă pentru detecția ionilor 
individuali (modul SIM). 
 
D. Pentru TDA și MDA, ofertantul furnizează un 
raport care prezintă rezultatele procedurii de 
testare descrise în continuare. Extracția unei 
probe-agregat de 0,5 g într-o seringă de 5 ml se 
efectuează cu 2,5 ml de soluție apoasă de acid 
acetic de 1 %. Se golește seringa și se umple 
din nou cu soluția menționată. Se repetă 
operațiunea de 20 de ori, după care se 
păstrează extractul final pentru analiză. Apoi se 
adaugă o nouă cantitate de 2,5 ml de soluție 
apoasă de acid acetic de 1 % și se repetă 
operațiunea de 20 de ori. Extractul obținut în 
urma acestei proceduri se amestecă cu primul 
extract și se diluează până la 10 ml într-un balon 
gradat cu acid acetic. 
Extractele se analizează prin cromatografie 
lichidă de înaltă performanță (HPLC-UV) sau 
prin cromatografie lichidă de înaltă performanță 
cuplată cu spectroscopie de masă (HPLC-MS). 
Dacă se efectuează HPLC-UV și se suspectează 
o interferență, se efectuează o nouă analiză prin 
HPLC-MS. 
 
E. Pentru substanțele organostanice, ofertantul 
furnizează un raport care prezintă rezultatele 
procedurii de testare descrise în continuare. Se 
amestecă, timp de 1 oră, într-o baie cu 
ultrasunete, la temperatura camerei, o cantitate 
de 1-2 g de probă-agregat cu cel puțin 30 ml de 
agent de extracție. Agentul de extracție este un 
amestec cu următoarea compoziție: 
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1750 ml metanol + 300 ml acid acetic + 250 ml 
soluție tampon (pH 4,5). Soluția tampon este 
compusă din 164 g acetat de sodiu diluat cu 
1200 ml de apă și 165 ml de acetic acid, care 
trebuie diluat cu un volum de 2000 ml apă. 
După extracție, speciile de alchil staniu sunt 
derivate prin adăugarea a 100 μl de soluție de 
tetraetilborat de sodiu în tetrahidrofuran (THF) 
(200 mg/ml THF). Derivatul este extras cu n-
hexan, iar proba este supusă, pentru a doua 
oară, procedurii de extracție. Ambele extracte 
de hexan se combină și se utilizează în 
continuare pentru determinarea compușilor 
organostanici prin cromatografie în fază 
gazoasă cu detecție selectivă de masă în mod 
SIM. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
m) Materiale de 
umplutură din spumă 
de latex cu nivel 
scăzut de emisii 
 
Atenție! 
 
Se aplică exclusiv pentru 
mobilierul tapițat. 
Cerințele de testare 
pentru emisiile de COV 
pentru spuma de latex și 
spumele de poliuretan au 
fost stabilite prin sisteme 
voluntare la nivelul 
industriei, cum ar fi 
standardul și ECO  
 

În cazul în care spuma de latex este utilizată ca 
material de umplutură pentru tapițarea mobilierului, 
ofertantul va demonstra că spuma este conformă cu 
cerințele privind emisiile de COV, enumerate după 
cum urmează. 
 

Substanță  
 

Valoarea-
limită 
(mg/m³) 
 

1,1,1 – tricloretan  0,2 
4-fenilciclohexen  0,02 
Formaldehidă  0,01 
Nitrozamine*  0,001 
Stiren  0,01 
Tetracloretilenă  0,15 
Toluen  0,1 
Tricloretilenă  0,05 
 
 
Clorură de vinil  

 
 
0,0001 

Vinil ciclohexenă  0,002 

Ofertantul prezintă o declarație privind 
conformitatea cu acest criteriu, susținută de un 
raport de testare care prezintă rezultatele 
analizelor efectuate în camera de testare, în 
conformitate cu 
standardul ISO 16000-9 sau teste echivalente. 
Eșantionul ambalat se păstrează la temperatura 
camerei, timp de cel puțin 24 de ore. După acest 
interval, eșantionul se dezambalează și se 
introduce imediat în camera de testare. 
Eșantionul se amplasează pe un suport care 
permite accesul aerului din toate direcțiile. 
Factorii climatici se ajustează conform 
standardului ISO 16000-9. Pentru compararea 
rezultatelor testelor, indicele specific de 
ventilare a aerului (q = n/l) trebuie să fie 1. 
Valoarea indicelui de ventilare trebuie să se 
situeze în intervalul 0,5-1. Eșantionarea aerului  
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EuroLatex și standardul 
CertiPUR.  
 

Hidrocarburi aromatice (total)  0,3 
COV (total)  0,5 
* N-nitrozodimetilamină (NDMA), N-nitrozodietilamină (NDEA), N-
nitrozometiletilamină (NMEA), N-nitrozodi-i-propilamină (NDIPA), N-
nitrozodi-n-propilamină (NDPA), N-nitrozodi-nbutilamină (NDBA), N-
nitrozopirolidinonă (NPYR), N-nitrozopiperidină (NPIP), nitrozomorfolină 
(NMOR). 

 

trebuie efectuată la 24 ± 1 h după 
încărcareacamerei timp de o oră, pe cartușe de 
dinitrofenilhidrazină (DNPH) pentru analiza 
formaldehidelor și a altor aldehide și, respectiv, 
pe Tenax TA pentru analiza altor compuși 
organici volatili. Pentru alți compuși, 
eșantionarea poate dura mai mult, însă trebuie 
încheiată în mai puțin de 30 de ore. 
Analiza formaldehidelor și a altor aldehide 
trebuie să fie conformă cu standardul ISO 
16000-3 sau cu teste echivalente. Dacă nu 
există indicații diferite, analiza altor compuși 
organici volatili se efectuează în conformitate cu 
standardul ISO 16000-6. 
Analiza nitrozaminelor se efectuează prin 
cromatografie în fază gazoasă cu analizor de 
energie termică (GC-TEA), conform metodei 
BGI 505-23 (anterior: ZH 1/120.23) sau unei 
metode echivalente. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
n) Materiale de 
umplutură din spumă 
de poliuretan cu nivel 
scăzut de emisii 
 
Atenție! 
Se aplică exclusiv pentru 
mobilierul tapițat. 

În cazul în care spuma de poliuretan este utilizată ca 
material de umplutură pentru tapițarea mobilierului, 
ofertantul va demonstra că spuma este conformă cu 
cerințele privind emisiile de COV, enumerate după 
cum urmează. 
 

Substanță (numărul CAS) Valoarea-limită 
(mg/m³) 

Formaldehidă (50-00-0) 0,01 
Toluen  (108-88-3) 0,1 
Stiren  (100-42-5) 0,005 
Fiecare compus detectabil clasificat în 
categoria C1A sau C1B în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

0,005 

 

Suma tuturor compușilor detectabili 
clasificați în categoriile C1A sau C1B în 

0,04 

 

Ofertantul prezintă o declarație privind 
conformitatea cu acest criteriu, susținută de 
rezultatele testelor care demonstrează 
conformitatea cu valorile-limită stabilite în 
tabelul 10. Combinația eșantion/cameră de 
testare constă fie: în plasarea unui eșantion cu 
dimensiunile 25x20x15 cm într-o cameră de 
testare de 0,5 m³, fie în plasarea a 2 eșantioane 
cu dimensiunile 25x20x15 într-o cameră de 
testare de 1,0 m3. 
Eșantionul de spumă este plasat pe fundul unei 
camere de testare pentru emisii și este 
condiționat timp de 3 zile, la 23 °C și o umiditate 
relativă de 50 %, aplicându-se o rată a 
schimbului de aer n de 0,5 pe oră și o încărcare  
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conformitate cu Regulamentul(CE) nr. 
1272/2008 
Hidrocarburi aromatice 0,5 
COV (total)  0,5 

 

a camerei L de 0,4 m²/m³ (= suprafața totală 
expusă a eșantionului în raport cu dimensiunea 
camerei, fără sigilarea fețelor laterale și a părții 
din spate) în conformitate cu standardele ISO 
16000-9 și ISO 16000-11 sau cu teste 
echivalente. 
Eșantionarea se efectuează la 72 ± 2 h după 
încărcarea camerei, timp de o oră, pe cartușe 
de Tenax TA și DNPH, pentru analiza COV și, 
respectiv, a formaldehidei. Emisiile de COV sunt 
capturate pe tuburi absorbante Tenax TA și 
ulterior sunt analizate prin desorbție termică-
CG-SM în conformitate cu standardul ISO 
16000-6 sau cu teste echivalente. 
Rezultatele sunt exprimate semnificativ ca 
echivalenți toluen. Se raportează toate 
componentele individuale specificate, începând 
cu o valoare-limită a concentrației ≥ 1 μg/m³. 
Valoarea totală a COV este suma tuturor 
componentelor cu o concentrație ≥ 1μg/m3, 
care eluează în fereastra de timp de retenție 
cuprinsă între n-hexan (C6) și n-hexadecan 
(C16), ambele incluse. 
Suma tuturor compușilor detectabili clasificați în 
categoriile C1A sau C1B în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este suma 
tuturor acestor substanțe cu o concentrație ≥ 1 
μg/m³. În cazul în care rezultatele testării 
depășesc valorile-limită, trebuie efectuată o 
cuantificare a fiecărei substanțe. Formaldehida 
poate fi determinată prin colectarea aerului 
eșantionat în cartușul DNPH și analiza 
subsecventă prin HPLC/UV în conformitate cu 
standardul ISO 16000-3 sau cu teste 
echivalente. 
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 Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
 o) Garanția 

produsului 
Ofertantul trebuie să ofere o garanție minimă de X 
ani, care să fie valabilă de la data livrării produsului. 
Această garanție acoperă repararea sau înlocuirea și 
include un contract de service cu opțiuni de preluare 
și returnare sau reparații la fața locului. Garanția 
certifică faptul că produsele sunt în conformitate cu 
specificațiile contractului, fără costuri suplimentare. 

Ofertantul trebuie să prezinte o declarație scrisă 
în care să detalieze perioada de garanție oferită 
și să precizeze că aceasta acoperă 
conformitatea produselor cu clauzele 
contractului, inclusiv toate indicațiile de 
utilizare. 

 
Tabelul 1. Cerințe fizice pentru materialele din piele utilizate în tapițeria mobilierului (extrase din tabelele 1 și 2 din standardul EN 3336) 
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Tabelul 2. Cerințe fizice pentru materialele textile de acoperire utilizate în tapițeria produselor de mobilier 
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Tabelul 3. Cerințe fizice pentru țesături acoperite cu un strat protector, utilizate pentru tapițeria produselor de mobilier. 
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Tabelul 4. Substanțe restricționate, prezente în spumele de latex utilizate în materialele de umplutură pentru tapițerie 
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Tabelul 5. Lista substanțelor restricționate, prezente în poliuretan 
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Tabelul 6. Lista orientativă a standardelor EN pentru mobilier (elaborate de Comitetul tehnic CEN/TC207 „Mobilier”): 
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Secțiunea a III-a - Arilamine care fac obiectul unor restricții în materiale 
din piele, materiale textile și țesături acoperite cu un strat protector 

 
Sunt incluse aici substanțele indicate la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care trebuie să fie testate pentru toate 
produsele din piele vopsită (utilizând standardul EN ISO 17234) sau materialele textile vopsite (utilizând standardele EN ISO 14362-1 și 14362-3). 
Arilamine cancerigene a căror prezență trebuie testată pentru materialele textile sau din piele 
 

 
 

S-a stabilit că o serie de compuși de colorare, în pofida faptului că nu sunt direct restricționați la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, conduc la formarea, prin scindare în timpul prelucrării, a substanțelor interzise indicate în tabelul de mai sus. Pentru a reduce în mod 
considerabil incertitudinea privind respectarea valorii-limită de 30 mg/kg, stabilită pentru substanțele indicate în tabel, producătorilor li se recomandă, 
însă nu li se impune, să evite utilizarea coloranților enumerați mai jos. 
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Lista orientativă a coloranților care pot produce, prin scindare, arilamine cancerigene: 
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