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Anexa nr. 6 

 

PRODUSE TEXTILE 

 

Obiectul achiziției Achiziționarea de produse textile cu un impact redus asupra mediului. 
 
Criteriile pentru produse textile cuprind următoarele produse, care includ produse finite, precum și produse intermediare și 
accesorii: 

� îmbrăcăminte și accesorii din material textil: uniforme, echipamente de lucru, echipament individual de 
protecție (EIP)2 și accesorii, cu un conținut de fibre textile de cel puțin 80 % din greutate, țesute, nețesute sau tricotate; 

� textile de interior: produse textile utilizate în spații interioare, cu un conținut de fibre textile de cel puțin 80 % 
din greutate, țesute, nețesute sau tricotate. Acestea includ lenjerie de pat, prosoape, fețe de masă, perdele; 

� fibre textile, fire, țesături și fâșii tricotate: produse intermediare destinate utilizării în îmbrăcăminte și accesorii 
din materiale textile și în textile de interior, inclusiv țesături pentru tapițerii și pânză de saltele, înainte de aplicarea unei 
dubluri și a unor tratamente asociate cu produsul final; 

� elemente netextile: produse intermediare care urmează a fi încorporate în îmbrăcămintea și accesoriile textile, 
precum și în textilele de interior. Acestea includ fermoare, nasturi și alte accesorii, precum și membrane, straturi de 
acoperire și laminate care fac parte din structura articolelor de îmbrăcăminte sau a textilelor de interior și care, de 
asemenea, pot să aibă un rol funcțional. 

În sensul prezentelor criterii, fibrele textile conțin fibre naturale, fibre sintetice și fibre celulozice artificiale. Domeniul de 
aplicare a fibrelor textile pentru care sunt furnizate criterii privind GPP este după cum urmează: 
· fibre naturale: bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe, lână și alte fibre cheratinice; 
· fibre sintetice: poliamidă și poliester; 
· fibre celulozice artificiale: lyocell, modal și vâscoză 

� echipamente de protecție personală și medicală de unică folosință: măști de protecție de uz sanitar/chirurgical, 
halate, capeline, combinezoane, lenjerii de pat. 

 

 

                                                      
2 Cerințele de performanță pentru EIP care sunt prevăzute în legislația UE și/sau națională prevalează față de orice cerințe de performanță pentru GPP. 
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Criteriile ecologice pot avea în vedere: 

1. aprovizionarea cu fibre; 
2. restricții chimice; 
3. durabilitatea și extinderea duratei de viață; 
4. conservarea energiei în faza de utilizare; 
5. proiectarea pentru reutilizare și reciclare; 
6. lanțul de aprovizionare. 
 

Secțiunea I – Factori de evaluare 

 

1. Pesticide 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Factori de 
evaluare 

a)  Restricții 
referitoare la 
pesticide aplicabile 
bumbacului 
convențional și 
bumbacului IPM  
 
 

Se acordă puncte dacă bumbacul utilizat în produsele textile conține 
sub 0,5 ppm (părți pe milion) în total dintre substanțele de mai jos 
pentru obținerea punctajului maxim alocat:  
- alaclor, aldicarb, aldrin, camfeclor (toxafen), captafol, clordan, 2,4,5-
T, clordimeform, clorbenzilat, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb și 
sărurile sale, endosulfan, endrin, glifosulfat, heptaclor, hexaclorbenzen, 
hexaclorciclohexan (izomeri totali), metamidofos, metil-o-dematon, 
metilparation, monocrotofos, neonicotinoide (clotianidin, imidacloprid, 
tiametoxam), paration, fosfamidon, pentaclorfenol, tiofanex, triafanex, 
triazofos. 

Certificat de produs ecologic de 
tip I care îndeplinește cerințele 
menționate  sau Declarație din 
partea furnizorului de bumbac, 
însoțită de rezultatele 
încercărilor pentru detectarea 
substanțelor enumerate. Se 
furnizează un raport de 
încercare pe baza următoarelor 
metode de încercare, după caz: 
— US EPA 8081 B [pesticide 
organoclorate, prin extracție 
ultrasonică sau extracție 
Soxhlet și solvenți apolari 
(izooctan sau hexan)]; — US 
EPA 8151 A (erbicide clorurate, 
metoda cu metanol); — US EPA 
8141 B (compuși 
organofosforici); — US EPA  
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8270 D (compuși organici 
semivolatili). Se acceptă orice 
alte documente doveditoare 
adecvate. 

Clauză contractuală: 
Recepția produsului și documentele care însoțesc livrarea. 
Autoritatea contractantă se va  asigura că produsul livrat este însoțit de documente provenite de la producător (fișe tehnice) care 
confirmă cerința și care atestă corespondența cu produsul ofertat. 
b) Valori-limită 
totale privind 
concentrațiile de 
ectoparaziticide din 
lână  
 

Se acordă puncte dacă fibrele de lână utilizate în produsele textile conțin 
sub 0,5 ppm (părți pe milion) respectiv sub 2 ppm în total dintre 
substanțele de mai jos pentru obținerea punctajului maxim alocat:  
- sub 0,5 ppm - γ-hexaclorciclohexan (lindan), α-hexaclorciclohexan, β-
hexaclorciclohexan, δ-hexaclorciclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,'-
DDT, p, p'-DDD. 
   - sub 0,5 ppm   - Cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, cihalotrin, 
flumetrin; 
- sub 0,5 ppm -Diazinon, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, 
clorpirifos, fenclorfos; 
 - sub 2 ppm - Diflubenzuron, triflumuron, diciclanil. 
Unitățile de spălare a lânii care utilizează sisteme de alimentare cu apă 
cu circuit închis fără deversarea efluenților din apele reziduale și care 
elimină prin incinerare ectoparaziticidele menționate mai sus ce pot fi 
prezente în reziduurile și nămolurile rezultate în urma spălării sunt 
exceptate de la cerința privind încercările pentru lână și vor avea 
punctaj maxim. 

Certificat de produs ecologic de 
tip I sau declarație de la 
producător potrivit căreia 
unitatea de spălare a lânii 
utilizează sisteme de alimentare 
cu apă cu circuit închis fără 
deversarea efluenților din apele 
reziduale și care elimină prin 
incinerare ectoparaziticidele 
menționate, însoțită de 
rapoarte de încercare, folosind 
următoarea metodă de 
încercare: IWTO draft test 
method 59. Ca alternativă, se 
pot prezenta certificate de 
încercare pentru detectarea 
reziduurilor pentru toate loturile 
de vânzare cuprinse într-un lot 
de prelucrare. În cazul în care 
se aplică o derogare, ofertantul 
trebuie să furnizeze dovezi care 
să confirme configurația 
instalației de spălare, precum și 
rapoarte de încercare în 
laborator care să demonstreze 
eliminarea ectoparaziticidelor 
care pot fi prezente în  
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reziduurile și nămolurile 
rezultate în urma spălării. Se 
acceptă orice alte documente 
doveditoare adecvate. 

c) Cerințe 
referitoare la lipsa  
coloranților 
sensibilizanți/alerg
enici, carcinogeni, 
mutageni sau toxici 
pentru reproducere  
în fabricarea 
produsului final  

Se acordă punctaj maxim dacă din substanțele componente ale 
colorantului utilizat în fabricarea produsului finit lipsesc următoarele: 
- Coloranți de dispersie Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Disperse 
Orange 149 Disperse Yellow Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218.  
- Coloranți bazici Basic Brown 4 Basic Red 114 Basic Red 42 Basic Yellow 
82 Basic Red 76 Basic Yellow 103 Basic Red 111. 
- Coloranți acizi CI Acid Black 29 CI Acid Red 24 CI Acid Red 128 CI Acid 
Black 94 CI Acid Red 26 CI Acid Red 115 CI Acid Black 131 CI Acid Red 
26:1 CI Acid Red 128 CI Acid Black 132 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 
135 CI Acid Black 209 CI Acid Red 35 CI Acid Red 148 CI Acid Black 232 
CI Acid Red 48 CI Acid Red 150 CI Acid Brown 415 CI Acid Red 73 CI 
Acid Red 158 CI Acid Orange 17 CI Acid Red 85 CI Acid Red 167 CI Acid 
Orange 24 CI Acid Red 104 CI Acid Red 170 CI Acid Orange 45 CI Acid 
Red 114 CI Acid Red 264 CI Acid Red 4 CI Acid Red 115 CI Acid Red 
265 CI Acid Red 5 CI Acid Red 116 CI Acid Red 420 CI Acid Red 8 CI 
Acid Red 119:1 CI Acid Violet 12.  
- Coloranți direcți Direct Black 4 Basic Brown 4 Direct Red 13 Direct 
Black 29 Direct Brown 6 Direct Red 17 Direct Black 38 Direct Brown 25 
Direct Red 21 Direct Black 154 Direct Brown 27 Direct Red 24 Direct 
Blue 1 Direct Brown 31 Direct Red 26 Direct Blue 2 Direct Brown 33 
Direct Red 22 Direct Blue 3 Direct Brown 51 Direct Red 28 Direct Blue 
6 Direct Brown 59 Direct Red 37 Direct Blue 8 Direct Brown 74 Direct 
Red 39 Direct Blue 9 Direct Brown 79 Direct Red. 
- Coloranți de dispersie Direct Blue 10 Direct Brown 95 Direct Red 46 
Direct Blue 14 Direct Brown 101 Direct Red 62 Direct Blue 15 Direct 
Brown 154 Direct Red 67 Direct Blue 21 Direct Brown 222 Direct Red 
72 Direct Blue 22 Direct Brown 223 Direct Red 126 Direct Blue 25 Direct 
Green 1 Direct Red 168 Direct Blue 35 Direct Green 6 Direct Red 216 
Direct Blue 76 Direct Green 8 Direct Red 264 Direct Blue 116 Direct 
Green 8.1 Direct Violet 1 Direct Blue 151 Direct Green 85 Direct Violet 

Certificat de produs ecologic de 
tip I  sau declarație de la 
producător însoțită de rapoarte 
de încercare cu privire la 
substanțele componente ale 
colorantului utilizat în 
fabricarea produsului finit 
precum și orice alte documente 
doveditoare adecvate. 
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4 Direct Blue 160 Direct Orange 1 Direct Violet 12 Direct Blue 173 Direct 
Orange 6 Direct Violet 13 Direct Blue 192 Direct Orange 7 Direct Violet 
14 Direct Blue 201 Direct Orange 8 Direct Violet 21 Direct Blue 215 
Direct Orange 10 Direct Violet 22 Direct Blue 295 Direct Orange 108 
Direct Yellow 1 Direct Blue 306 Direct Red 1 Direct Yellow 24 Direct 
Brown 1 Direct Red 2 Direct Yellow 48 Direct Brown 1:2 Direct Red 7 
Direct Brown 2 Direct Red 10. 
- Coloranți cancerigeni, mutageni sau toxici pentru reproducere C.I. 
Acid Red 26 C. I. Direct Black 38 C.I. Disperse Blue 1 C.I. Basic Red 9 
C. I. Direct Blue 6 C.I. Disperse Orange 11 C.I. Basic Violet 14 C. I. 
Direct Red 28 C. I. Disperse Yellow 3 Coloranți de dispersie potențial 
sensibilizanți C.I. Disperse Blue 1 C.I. Disperse Blue 124 C.I. Disperse 
Red 11 C.I. Disperse Blue 3 C.I. Disperse Brown 1 C.I. Disperse Red 17 
C.I. Disperse Blue 7 C.I. Disperse Orange 1 C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 
Disperse Blue 26 C.I. Disperse Orange 3 C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 
Disperse Blue 35 C.I. Disperse Orange 37 C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 
Disperse Blue 102 C.I. Disperse Orange 76 C.I. Disperse Yellow 39 C.I. 
Disperse Blue 106 C.I. Disperse Red 1 C.I. Disperse Yellow 49. 

d)   Cerințe 
referitoare la lipsa 
arilaminelor   în 
fabricarea 
produsului final  

Se acordă punctaj maxim dacă din substanțe denumite generic 
arilamine din produsul finit lipsesc următoarele: 
- Amine aromatice cancerigene (Arilamină): 4-aminodifenil Număr CAS 
92-67-1, Benzidină 92-87-5, 4-clor-o-toluidină 95-69-2, 2-naftilamină 
91-59-8, o-amino-azotoluen 97-56-3, 2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8, 4-
cloranilină 106-47-8, 2,4-diaminoanisol 615-05-4, 4,4′-
diaminodifenilmetan 101-77-9, 3,3′-diclorbenzidină 91-94-1, 3,3′-
dimetoxibenzidină 119-90-4, 3,3′-dimetilbenzidină 119-93-7, 3,3′-
dimetil-4,4′-diaminodifenilmetan 838-88-0, p-cresidină 120-71-8, 4,4'-
metilen-bis-(2-clor-anilină) 101-14-4, 4,4′-oxidianilină 101-80-4, 4,4′-
tiodianilină 139-65-1, o-toluidină 95-53-4, 2,4-diaminotoluen 95-80-7, 
2,4,5-trimetilanilină 137-17-7, 4-aminoazobenzen 60-09-3, o-anisidină 
90-04-0, 2,4-Xilidină 95-68-1, 2,6-Xilidină87-62-7 
 
 

Certificat de produs ecologic de 
tip I  sau declarație de la 
producător  însoțită de rapoarte 
de încercare cu privire la 
conținutul de arilamine 
existente în produsul finit 
precum și orice alte documente 
doveditoare adecvate. 

2. Formaldehidă 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
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Factori de 
evaluare 

e) Cerințe aplicabile 
produsului final 
referitoare la 
conținutul de 
formaldehidă  

Se acordă punctaj maxim pentru valori sub 75 ppm (20 ppm în 
produsele pentru sugari și copii sub vârsta de 3 ani și 16 ppm în 
produsele care intră în contact direct cu pielea). 

Certificat de produs ecologic de 
tip I  sau declarația de la 
producător  însoțită de rapoarte 
de încercare (conform EN ISO 
14184-1 — produse pentru 
sugari și copii sub 3 ani) cu 
privire la conținutul de 
formaldehidă existentă în 
produsul finit precum și orice 
alte documente doveditoare 
adecvate. 

f) Conținutul de 
bumbac ecologic 
sau alte fibre 
naturale  

Se va specifica proporția de bumbac sau alte fibre naturale din 
greutatea produsului final cultivat conform cerințelor stabilite de 
Regulamentul (CE) nr. 848/2018 al Consiliului, de Programul național 
privind agricultura ecologică al SUA sau conform unor obligații legale 
echivalente stabilite de parteneri comerciali ai UE.  
Se acordă punctajul maxim, ofertei/ ofertelor care prezintă cel mai mare 
conținut de bbc. Eco/alte fibre naturale 
 

Pentru materialele ecologice 
care intră în compoziția 
produselor ofertantul va 
depune o declarație de la 
producător  însoțită de un 
certificat eliberat de un 
organism de control 
independent prin care se 
specifică că acestea sunt 
produse în conformitate cu 
cerințele de producție și 
inspectare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 848/ 
2018 privind producția 
ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, sau cu 
cele stabilite de alți parteneri 
comerciali. Se acceptă orice 
alte documente doveditoare 
adecvate. 

Clauză contractuală: 
Recepția produsului și documentele care însoțesc livrarea. 
Autoritatea contractantă se va  asigura că produsul livrat este însoțit de documente provenite de la producător (fișe tehnice) care 
confirmă cerința și care atestă corespondența cu produsul ofertat. 
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g) Conținut de 
material reciclat de 
poliester și 
poliamidă 
(nailon) 

Punctele se vor acorda pentru produsul (produsele) din poliester și/sau 
fibra de nailon care urmează să fie utilizate pentru îndeplinirea 
contractului pentru fiecare creștere suplimentară cu 10 % mai mare 
decât un conținut minim reciclat de 20 % din deșeuri preconsum și/sau 
post-consum. 
 

Ofertantul va demonstra, la 
momentul atribuirii 
contractului, că linia (liniile) de 
producție pentru produsul din 
fibră sunt destinate producției 
cu un conținut minim de 
material reciclat. 
Certificarea de către o parte 
terță a conținutului reciclat și 
trasabilitatea acestuia trebuie 
să fie furnizate pentru liniile de 
producție ale produselor care 
urmează să fie livrate și pentru 
materiile prime reciclate. Se 
poate utiliza standardul ISO 
14021:2016, ISO 9001:2015 
sau unul echivalent. Verificarea 
trebuie să furnizeze informații 
în conformitate cu părțile 4.4 și 
6 din standardul EN 
15343:2008. 

3. Echipamente de protecție personală și medicală de unică folosință, cum ar fi: măști de protecție de uz sanitar/chirurgical, 
halate, capeline, combinezoane, lenjerii de pat. 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Factori de 
evaluare 

a) Lanțul de 
aprovizionare 

Pentru livrările directe (de la producă̆torul original), se acordă punctajul 
maxim de x puncte; 
Pentru un singur operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 
se acordă y puncte; 
Pentru doi operatori economici implica̦ți în lan̦țul de aprovizionare, se 
acordă z puncte; 
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicați în 
lan̦țul de aprovizionare nu vor fi punctate. 
Note: 1. Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de 
transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat 
intermediar, deoarece prezența unei singure oferte și a unui singur  

Documente din care reiese 
calitatea ofertantului 
(producător, intermediar de 
nivel 1, intermediar de nivel 2) 
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transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la 
ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză 
facturând către ofertant doar serviciile de transport. 
2.Dacă obiectul achiziției îl constituie mai multe 
produse/tipuri/categorii, factorul de evaluare se va aplica prin raportare 
la fiecare produs/tip/categorie de produs în parte. 

Clauză contractuală:  
În cadrul recep̦ției produselor pe lângă operațiunile de verificare cantitativă și calitativă se vor verifica și înscrisurile/documentele 
referitoare la lanțul de aprovizionare. 
Prezentarea documentelor referitoare la lanțul de aprovizionare, reprezintă condiție de plată a contravalorii produselor livrate. 
Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
b)Capacitatea de 
filtrare 
Aplicabil pentru măști 

Se acordă punctaj suplimentar peste cerința minimă impusă prin caietul 
de sarcini/documentul descriptiv: 
Pentri oferta care conține cea mai mare capacitate de filtrare, se acordă 
punctajul maxim alocat; 
Pentru altă capacitate de filtrare peste minimul impus, punctajul se 
acordă astfel: 
Cf= (Cfn / Cfmax) x punctaj maxim alocat, unde: 
Cfmax este capacitatea de filtrare cea mai mare; 
Cfn fiind capacitatea de filtrare pentru oferta n. 

Raport de testare emis de un 
organism/laborator din UE 

Clauză contractuală:  
Recepția produsului și documentele care însoțesc livrarea. 
Autoritatea contractantă se va asigura că produsul livrat este însoțit de raport de testare emis de un organism / laborator din UE, 
care confirmă cerința și care atestă corespondența cu produsul ofertat. 
Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
c)Calitatea 
produsului finit din 
punct de vedere al 
sănătății 
Aplicabil pentru măști 

Pentru certificarea absenței unor substanțe chimice toxice în 
componenta produselor (spre exemplu formaldehida) prin prezentarea 
de către ofertant fie a unui raport de încercare (conform EN ISO 14184-
1) cu privire la conținutul de formaldehidă existentă în produsul finit, fie 
a unui certificat emis de un organism independent acreditat sau emis 
de un organism/laborator din UE, se acordă punctaj maxim alocat 100 
puncte. 
Pentru prezentarea unei declarții pe proprie răspundere de la 
producător prin care se certifică absența unor substanțe chimice toxice  
 

Raport de încercare (conform 
EN ISO 14184-1) cu privire la 
conținutul de formaldehidă 
existentă în produsul finit sau 
certificat emis de un organism 
independent acreditat sau emis 
de un organism/laborator din 
UE, care atestă absența 
formaldehidei.  
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în componenta produselor (spre exemplu formaldehida), se acordă 50 
de puncte. 
Pentru alte situații se acordă 0 puncte.  

Clauză contractuală: 
Recepția produsului și documentele care însoțesc livrarea. 
Autoritatea contractantă se va asigura că produsul livrat este însoțit de raport de încercare (conform EN ISO 14184-1) / certificat 
emis de un organism independent acreditat sau emis de un organism/laborator din UE/ documente provenite de la producător 
(fișe tehnice) care confirmă cerința și care atestă corespondența cu produsul ofertat. 
Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
d)Ambalaj din 
material reciclat 
 
Exemplu: În cazul în 
care sunt utilizate cutii 
din carton, acestea 
trebuie să fie compuse 
din cel puțin 50% 
material reciclat. În 
cazul în care sunt 
utilizate pungi sau folii 
din plastic pentru 
ambalarea finală, 
acestea trebuie să fie 
compuse din cel puțin 
50%  material reciclat 
sau trebuie să fie 
biodegradabile sau 
compostabile, în 
conformitate cu 
definițiile prevăzute în 
EN 13432 

Se acordă punctajul maxim de 100 de puncte ofertei/ofertelor care 
prezintă cea mai mare proporție de material reciclat. 
Pentru ofertele care prezintă ambalaj reciclat într-o proporție mai mucă, 
se aplică formula: 
Punctaj n = 100 – (% materiale reciclate maxim/% materiale reciclate 
ofertate). 
Pentru ofertele care nu asigură ambalaje realizate din materiale 
reciclate, se acordă 0 puncte. 

Produsele care dețin o etichetă 
ecologică relevantă de tip I și 
care îndeplinesc criteriile 
enumerate sunt punctate 
corespunzător. 
În mod alternativ, se prezintă o 
declarație de conformitate cu 
prezentul criteriu privind 
ambalajul produsului. Criteriul 
vizează numai ambalajele 
primare, astfel cum sunt 
definite în Directiva 94/62/CE 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Autoritatea contractantă se va 
asigura că produsul livrat este 
însoțit de documente provenite 
de la producător care confirmă 
procentul de material reciclat 
folosit la ambalaj. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
e)Asigurarea de 
servicii de colectare 
și reciclare gratuită 

Se acordă punctaj maxim alocat, respectiv 100 puncte pentru oferta 
care conține asigurarea unor servicii de colectare și reciclare a 
produselor furnizate uzate/utilizate. 

Se va descrie la nivelul 
propunerii tehnice modalitatea 
în care se vor asigura serviciile 
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a produselor 
achiziționate uzate 
 
Atenție: 
Un astfel de factor 
poate fi utilizat numai 
în situațiile în care 
procesul de colectare 
este unul clar 
procedurat între 
părțile contractante și 
nu există prevederi 
legislative care să 
stabilească modul de 
colectare, transport și 
eliminare a acestor 
produse (cazul 
măștilor utilizate în 
context medical și care 
intră pe circuitul 
deșeurilor periculoase)  

Pentru oferta care nu conține asigurarea unor servicii de colectare și 
reciclare produse uzate, se acordă 0 puncte 

de colectare și reciclare pentru 
a putea fi evaluată. 

Notă 1: Cantitatea de măști ce va trebui colectată și reciclată va fi cel mult egală cu cantitatea de produse furnizată. 
Notă 2: La calcularea punctajului final al fiecărei oferte, punctajul obținut la factorul de evaluare menționat se va pondera 
corespunzător, prin aplicarea ponderii stabilite pentru fiecare factor de evaluare în parte. 

 
 

Secțiunea II – Specificații tehnice 

1. Fibre textile 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

a) Fibre de bumbac 
 
 

Cel puțin 20 % din conținutul produselor de bumbac utilizate pentru 
executarea contractului trebuie să fie: 
1. producție ecologică: cultivat conform cerințelor prevăzute de  

Originea și conținutul de 
bumbac al produselor vor fi 
verificate la livrare prin 
intermediul unui sistem terț de 
certificare ecologică pentru IPM  
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Regulamentul (CE) nr. 848/20183, de Programul național privind 
agricultura ecologică al SUA (NOP) sau de obligații legale echivalente 
stabilite de parteneri comerciali ai UE; sau 
2. combaterea integrată a dăunătorilor (IPM): cultivat conform 
principiilor IPM, astfel cum sunt definite de programul pentru IPM al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) sau 
de Directiva 2009/128/CE a UE4  

sau pentru producția de 
bumbac ecologic, împreună cu 
istoricul tranzacțiilor 
documentate care să permită 
verificarea și trasabilitatea până 
la punctul de certificare a 
conținutului de bumbac al 
elementelor individuale sau al 
loturilor de produse. 
Aceasta include o certificare 
valabilă pentru producția 
ecologică sau IPM și 
documentarea tranzacțiilor care 
demonstrează achiziționarea  
bumbacului susținut și 
furnizează trasabilitate. 
Dacă este cazul, la cerere, va fi 
furnizat un test de screening5 
pentru a verifica bumbacul 
nemodificat genetic în cazul în 
care bumbacul convențional și 
IPM sunt amestecate cu 
bumbacul ecologic. 

b) Fibre de lână 
 
Atenție! 
Se recomandă 
utilizarea acestui 

Deversările de ape reziduale rezultate din spălarea lânii, fie direct din 
tratarea in situ, fie indirect prin tratarea apelor reziduale ex situ, 
măsurate în g CCO (consum chimic de oxigen)/kg de lână nespălată 
trebuie să fie ≤ 25 g pentru lâna groasă și lâna de miel și ≤ 45 g pentru 
lâna fină6. 

Ofertantul va furniza, la livrarea 
bunurilor, date de monitorizare 
conforme pentru prelucrarea 
loturilor din care provine lâna 
utilizată în contract. 

                                                      
3 Regulamentul nr. 848/2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
4 Directiva nr. 128/2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor; 
5 Un test de screening pentru modificările genetice obișnuite efectuat în conformitate cu „metodele UE de referință pentru analiza OMG” reprezintă forma Recomandată de verificare 
(a se vedea http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Testele trebuie să fie realizate pe eșantioane de bumbac brut din fiecare țară de origine și înainte de aplicarea oricărui 
tratament umed. Certificarea bumbacului IPM prin intermediul sistemelor care exclud bumbacul modificat genetic va fi acceptată ca dovadă a conformității. 
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criteriu doar în cazul în 
care conținutul de lână 
din produsele textile 
este mai mare de 50 
% 

Calculele CCO se vor referi la 
capacitatea de producție de 
lână în kg din fluxul apelor 
reziduale în litri din fiecare lot 
prelucrat de lână. Datele de 
monitorizare trebuie să fie 
obținute prin testarea de către 
o parte terță în conformitate cu 
standardul ISO 6060:1996 sau 
din apele reziduale din fiecare 
unitate de spălare a lânii de la 
care este achiziționată lâna. 
Vor fi furnizate evidențe ale 
tranzacțiilor care verifica 
unitatea de spălare a lânii 
pentru lâna utilizată la 
fabricarea produselor. 

c) Fibre celulozice 
artificiale (de 
exemplu, viscoză, 
modal, lyocell) 
 
Atenție! 
Se recomandă 
utilizarea acestui 
criteriu doar în cazul în 
care conținutul de 
fibre celulozice 
artificiale al produselor 
textile este mai mare 
de 50 %. 
 

Acest tip de fibră poate fi utilizat în locul bumbacului într-o varietate de 
articole de îmbrăcăminte sau de textile de interior care necesită o 
gestionare mai blândă. De asemenea, aceasta poate fi amestecată cu 
fibre sintetice pentru a îmbunătăți purtarea și pentru a fi mai ușor de 
uscat. 
 

 

                                                      
6 Lâna fină este definită ca lână merinos cu fibre cu un diametru ≤ 23,5 microni. 
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d) Conținut de 
material reciclat de 
poliester 

Produsul (produsele) din fibră de poliester care urmează a fi utilizat în 
executarea contractului trebuie să fie produse utilizând un conținut 
minim de material reciclat de 20 %. 
 

Ofertantul va demonstra, la 
momentul atribuirii 
contractului, că linia (liniile) de 
producție pentru produsul din 
fibră sunt destinate producției  
cu un conținut minim de 
material reciclat. Certificarea de 
către o parte terță a 
conținutului reciclat și 
trasabilitatea acestuia vor fi 
furnizate pentru liniile de 
producție ale produselor care 
urmează să fie livrate și pentru 
materiile prime reciclate. Se 
poate  
utiliza standardul ISO 
14021:2016, ISO 9001:2015 
sau unul echivalent. Verificarea 
va furniza informații în 
conformitate cu părțile 4.4 din 
standardul EN 15343:2008. 

2. Restricții chimice 
 Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 

e) Declarație pentru 
lista substanțelor 
candidate REACH 

Ofertantul trebuie să declare prezența oricăror substanțe din lista 
substanțelor candidate REACH (Lista substanțelor candidate REACH) 
într-o concentrație mai mare de 0,1 % (procent de masă) în produsul 
finit. 

Ofertantul trebuie să furnizeze 
o declarație valabilă REACH 
privind articolul 33 alineatul (2) 
la livrarea articolului 
(articolelor) finit(e). În cazul în 
care substanțe din lista 
substanțelor candidate sunt 
declarate ca fiind prezente, 
acestea trebuie să fie 
identificate. 

f) Substanțe care 
trebuie să fie 

Produsul finit furnizat nu trebuie să conțină substanțele enumerate în 
anexa 1 cu o limită de concentrație mai mare decât cea individuală sau  

Fiecare eșantion de produs 
trebuie să fie analizat de un  

M
O

N
ITO

R
U

L O
FIC

IA
L A

L R
O

M
Â

N
IE

I, P
A

R
TE

A
 I, N

r. 826 bis/20.V
III.2024

91



93  

testate pentru 
produsul finit 

totală. Acest lucru trebuie să fie demonstrat prin testarea în laborator a 
unui eșantion din fiecare tip de produs furnizat în cursul executării 
contractului.  
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita, de asemenea, 
o verificare suplimentară aleatorie. 

laborator acreditat pentru a 
efectua testele relevante în 
conformitate cu standardul ISO 
17025:2018 sau de către 
organismul de acreditare 
pentru un sistem de testare de 
textile care necesită testarea 
produsului. Certificatul 
(certificatele) care 
demonstrează conformitatea 
trebuie să fie furnizate în 
momentul livrării bunurilor. 
În cazul în care metodele de 
testare sunt aceleași, trebuie să 
fie acceptate rezultatele de 
testare ale etichetelor ecologice 
de tip I valabile, inclusiv 
eticheta ecologică a UE, 
precum și sistemele de testare 
de textile ale părților terțe. 

3. Durabilitatea și extinderea duratei de viață 
 Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
 g) Standardele de 

durabilitate 
Produsele textile trebuie să îndeplinească cerințele de durabilitate 
relevante identificate în anexele 2 și 3. 
În cazul echipamentului de lucru funcțional care poate demonstra 
caracteristici de performanță inerente care neagă necesitatea de a 
aplica produse hidrofuge și de protecție împotriva murdăriei și a petelor 
și/sau tratamente de ignifugare la materialul textil, produsul va fi scutit 
de cerințele de testare 3.7 și/sau 3.8 din anexa 3. 

La momentul livrării bunurilor, 
ofertantul va furniza rapoarte 
privind testele efectuate în 
conformitate cu standardele 
prevăzute în anexa 3 pentru 
fiecare proiect sau element al 
echipamentului de lucru. 
Rapoartele vor verifica dacă 
fiecare tip sau model de produs 
îndeplinește cerințele de  
durabilitate menționate. 
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h) Disponibilitatea 
pieselor și a 
accesoriilor 

Ofertantul căruia i se atribuie contractul trebuie să pună la dispoziție 
piese de schimb pentru toate piesele și accesoriile (de exemplu, 
fermoare, nasturi, copci) care fac parte din produsele care urmează să 
fie furnizate pe o perioadă de cel puțin doi ani după livrarea produselor 
sau pe durata contractului de furnizare (oricare dintre acestea este mai 
lungă). De asemenea, trebuie să fie furnizată o listă de prețuri 
orientative pentru respectivele părți și accesorii. 

Ofertantul va furniza un 
angajament scris la momentul 
atribuirii contractului pentru a 
îndeplini cerința ca parte a 
garanției produsului și o listă de 
prețuri orientative pentru 
inventarul de părți. 

4. Conservarea energiei în faza de utilizare 
 Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 

i) Etichetare în ceea 
ce privește modul 
de întreținere 
 
Atenție! 
Pentru textile 
destinate a fi spălate la 
domiciliu 

Etichetarea în ceea ce privește modul de întreținere a textilelor trebuie 
să promoveze spălarea la temperaturi mai scăzute, dacă este posibil la 
30°C sau mai puțin, și utilizarea programului cu consum scăzut de 
energie al mașinii de spălat, cu excepția cazului în care există un motiv 
tehnic pentru a acționa altfel (de exemplu, igienă, siguranță, 
murdărire). 

Ofertantul trebuie să furnizeze 
exemple de etichetare în ceea 
ce privește modul de întreținere 
și instrucțiunile suplimentare 
pentru utilizator și trebuie să 
furnizeze, dacă este cazul, 
informații privind motivele 
pentru care textilele trebuie să 
fie spălate la temperaturi mai 
mari de 30°C. 
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Anexa 1: Restricții privind substanțele prezente în produsul finit 
 

Grupa de substanțe 
 

Restricțiile care se aplică Limite de concentrație Metoda de testare 

1.1 Coloranți azoici 
 

Aplicabilitate: 
 
Articolele de îmbrăcăminte care 
conțin acrilic, bumbac, poliamidă și 
lână 

Nu trebuie utilizați coloranți azoici 
care pot produce prin scindare 
amine aromatice cunoscute a fi 
cancerigene (a se vedea lista din 
apendicele 2 la eticheta ecologică a 
UE). Valoarea-limită pentru 
arilamine se va aplica pentru 
testarea produsului finit. 

30 mg/kg pentru fiecare amină Standardele EN 14362-1 și 3 sau un 
standard echivalent. 

1.2 Formaldehidă 
 

Aplicabilitate: 
 
Toate articolele de îmbrăcăminte și 
textilele de interior care conțin fibre 
naturale 

Următoarele valori-limită se aplică 
în privința reziduurilor de 
formaldehidă în produsul finit: 
- produse pentru sugari și copii sub 
3  ani 
- toate celelalte produse  
 
O performanță îmbunătățită pentru 
îmbrăcămintea în contact cu pielea 
ar putea fi solicitată în plus ca un 
criteriu de atribuire. 
 
Următoarea cerință poate fi 
aplicată ca un criteriu extins  numai 
pentru textilele interioare: 
 
- Emisiile produsului final 
 

 
 
 
16 ppm 
 
75 ppm 
 
 
 
 
 
0,1 mg/m3 

Standardul EN ISO 14184-1 sau un standard 
echivalent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard EN ISO 14184-1 sau un standard 
echivalent. 

1.3 Auxiliari 
 

Aplicabilitate: 
 
toate produsele 

Următoarele substanțe nu trebuie 
să fie prezente în produsul finit: 
- Nonilfenol 
- Octilfenol 

Sumă totală 100 mg/kg Extracție cu solvenți urmată de 
Cromatografie lichidă de înaltă Performanță 
cuplată cu spectrometrie de masa 
(HPLC/MS) 

Următoarele substanțe nu trebuie 
să fie prezente în produsul finit: 

Sumă totală 100 mg/kg ISO 18254 
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- Etoxilați de nonilfenol 
- Etoxilați de octilfenol 

1.4 Straturi de acoperire, 
laminate și membrane 
 
 
 
Aplicabilitate: 
 
Dacă sunt încorporate în structura 
textilă 

Straturile de acoperire, imprimarea 
cu plastisol, laminatele, 
membranele și accesoriile din 
plastic nu trebuie să conțină 
următorii ftalați: 
- DEHP [ftalat de bis-(2-etilhexil)] 
- BBP (ftalat de benzil și de butil) 
- DBP (ftalat de dibutil) 
- DMEP ftalat de (bis2-metoxietil) 
- DIBP (ftalat de diizobutil) 
- DIHP (alchilftalați di-C6-8 
ramificați) 
- DHNUP (alchilftalați di-C7-11 
ramificați) 
- DHP (Di-n-hexilftalat) 

Sumă totală 0,10 % g/g Standardul EN ISO 14389:2022 sau un 
standard echivalent. 
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Anexa 2: Restricții privind substanțele utilizate în procesul de producție 
 

Grupa de substanțe 
 
 

Restricțiile care se aplică Cerințe de verificare 

2.1 Coloranți și pigmenți Următorii coloranți și pigmenți nu trebuie să fie utilizați în producția 
textilă: 
Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic Red 9, Direct Blue 
6, Disperse Orange 11, Basic Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 
3, Pigment Red 104, Pigment Yellow 34 

Audit la fața locului, în cadrul căruia trebuie să 
fie identificați coloranții utilizați. 

2.2 Auxiliari Următoarele substanțe nu trebuie utilizate în producția textilă: 
- Clorură de bis(alchilstearină hidrogenată) dimetilamoniu (DTDMAC) 
- Clorură de dimetil distearil amoniu (DSDMAC) 
- Clorură de di(stearină solidificată) dimetilamoniu (DHTDMAC) 
- Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA) 
- Acid dietilentriaminopentaacetic (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol 
- 1-Metil-2-pirolidonă 
- acid nitrilotriacetic (NTA) 

Audit la fața locului, în cadrul căruia trebuie să 
fie identificate substanțele chimice utilizate ca 
auxiliare. 

2.3 Albire Înălbitorii pe bază de clor nu trebuie să fie utilizați pentru albirea firelor, 
a țesăturilor sau a porțiunilor tricotate. 

Audit la fața locului, în cadrul căruia trebuie să 
fie identificați înălbitorii. 

2.4 Tratamente 
de hidrofobizare, 
oleofobizare și protejare 
împotriva petelor 

Cerința de bază: 
Nu se utilizează substanțe cu acizi sulfonici sau sulfonați perfluoralcan 
(PFSA) cu lanț lung (≥C5) și acizi carboxilici sau carboxilați perfluorați 
(PFCA) (≥C7). 
Cerință extinsă: 
Nu trebuie utilizate tratamente pe bază de fluoruri pentru hidrofobizare, 
oleofobizare și protecția împotriva petelor, cu excepția cazului în care 
acestefuncții sunt solicitate în combinație. 
În plus, în ceea ce privește criteriile de bază și exhaustive, 
îmbrăcămintea trebuie să fie testate pentru durabilitate (a se vedea 
Specificatia tehnică Emisiile de sulf în aer) 

Audit la fața locului, în cadrul căruia trebuie să 
fie identificați agenții care confer funcția de 
protecție utilizați. 

2.5 Membrane 
impermeabile 

Membranele și laminatele din fluoropolimer utilizate pentru 
îmbrăcămintea de exterior nu trebuie să fie fabricate utilizând acidul 
perfluorooctanoic (PFOA) sau orice agenți tensioactivi fluorurați cu lanț 
mai lung. 

Audit la fața locului privind furnizorul 
membranei/laminatului sau documentația din 
partea unui organism de reglementare public. 
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2.6 Agenți de 
ignifugare 

Cerința de bază: 
Nu trebuie folosiți următorii agenți de ignifugare: 
- HBCDD – Hexabromciclododecan 
- DecaBDE – Decabromdifenil eter 
- TEPA – Tri-(aziridinil) fosfinoxid 
- TRIS – Tris (2,3 dibrompropil) fosfat 
- TCEP – Tris (2,cloretil)fosfat 
- Parafină, C10-C13, clorurată (SCCP) 
Cerință extinsă: 
În cazul în care este necesară o protecție împotriva incendiilor, țesătura 
trebuie să fie testată pentru a se garanta că acesta oferă un nivel ridicat 
de durabilitate (a se vedea Specificatia tehnică Emisiile de sulf în aer) 

Audit la fața locului, în cadrul căruia trebuie să 
fie identificați agenții de ignifugare utilizați. 
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Anexa 3: Teste de durabilitate 
3.1 Aplicabilitatea orientativă a cerințelor de performanță a durabilității materialului Textil  
 
 
Tip produs 
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Teste care se 
aplică tuturor 
produselor 

�  �        

Prosoape și 
lenjerie de pat 

�  �    �     

Uniforme și 
echipamente 
de lucru 
de prezentare 

�  �  �  �      

Îmbrăcămintea 
de lucru grea 
EIP pentru 
operațiuni pe 
teren 

�  �    �  �    

Îmbrăcăminte 
de exterior 
funcțională, și 
anume 
pantaloni, 
jachete, EIP 

�  �      �  �  
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3.2 Criterii de performanță și metode de testare 

Performanța de bază 
Standard de durabilitate Criterii de performanță Metoda (metodele) de testare 
3.1 Modificarea dimensiunii Țesături 

- Bumbac și amestec de bumbac +/- 
3,0 % 
- Amestec de lână +/- 2,0 % 
- Fibre sintetice +/- 2,0 % 
- Lenjerie de pat și prosoape +/- 8,0 % 

standardul ISO 15797:2017 (spălătorii industriale) sau 
un standard echivalent, în combinație cu standardul EN 
ISO 5077 sau un standard echivalent, după 3 cicluri de 
spălare. 

3.2 Rezistența culorii la spălare 3-4 pentru modificarea culorii și pete ISO 15797:2017 sau un standard echivalent (dacă este 
cazul) în combinație cu ISO 105 C06:2010 sau un 
standard echivalent 

3.3 Rezistența culorii la transpirație 3-4 pentru modificarea culorii și pete, 4 pentru 
culorile închise, (intensitatea standard a culorii > 
1/1) 

ISO 15797:2017 sau un standard echivalent (dacă este 
cazul) în combinație cu ISO 105 E04:2013 (acidă și 
alcalină, comparație cu țesăturile multifibră). 

3.4 Rezistența culorii la frecare umedă Nivelul 2-3 ISO 15797:2017 sau un standard echivalent (dacă este 
cazul) în combinație cu ISO 105 X12:2016 sau un 
standard echivalent 

3.5 Rezistență la tracțiune <50 % bumbac N/(g/m2  
2  

Performanța minimă de 400 N 

EN ISO 13934 (metoda fâșiei) sau un standard 
echivalent 

3.6 Rezistență cusăturii 100 N la rupere EN ISO 13935:2014 (metoda fâșiei) sau un standard 
echivalent 

Performanța exhaustivă 
Standard de durabilitate Criterii de performanță Metoda (metodele) de testare 
3.7 Produse hidrofuge și de protecție 
împotriva murdăriei și petelor 

Următoarea menținere a funcționalității interne 
după fie 20 de cicluri de uz casnic la 40°C, fie 
10 cicluri industriale la 7°C: 
- Agenți de hidrofobizare 80 din 90
- Agenți de oleofobizare: 3,5 din 4,0 
- Agenți de protejare împotriva petelor: 3,0 din 
5,0 
Temperaturile de spălare industrial pot fi reduse 
la 60°C pentru îmbrăcămintea cu cusături 
impermeabilizate. 

ISO 6330 (de uz casnic) sau un standard echivalent sau 
ISO 15797:2017 (industrial) sau un standard echivalent, 
în combinație cu: 
- agenți de hidrofobizare: standardul ISO 4920:2012 sau 
echivalent 
- agenți de oleofobizare: standardul ISO 14419:2010 sau  
echivalent 
- agenți de protejare împotriva petelor: standardul ISO 
22958:2021 sau echivalent 
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3.8 Agenți de ignifugare Produsele lavabile trebuie să își păstreze 
funcționalitatea după 50 de cicluri de spălare 
(criteriu extins). 
Produsele nelavabile trebuie să își păstreze 
funcționalitatea după un test de impregnare. 

ISO 6330 (de uz casnic) sau echivalent, sau după cum 
este relevant pentru cerințele din contract, EN ISO 
10528:1995 (industrial) sau echivalent, în combinație cu 
standardul EN ISO 12138 sau echivalent. În cazul în 
care materialul textil este nelavabil și/sau nu poate fi 
îndepărtat, se utilizează metoda de testare descrisă în 
secțiunea 4, BS 5651 sau o metodă echivalentă. 
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