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Anexa nr. 9 

 

CENTRALE TERMICE CU APĂ 

 

Obiectul achiziției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achiziționarea/achiziționarea și instalarea de centrale termice cu apă cu impact redus asupra mediului 
 
Grupa de produse „centrale termice cu apă” cuprinde produsele utilizate pentru a produce căldură într-un sistem 
de încălzire centrală cu apă, în care apa încălzită este distribuită cu ajutorul pompelor de circulație și al 
emițătorilor de căldură cu scopul de a atinge și a menține la nivelul dorit temperatura interioară a unui spațiu 
închis, cum ar fi o clădire, o locuință sau o cameră.  
Funcționarea generatorului de căldură se poate baza pe un număr de procese și tehnologii, cum ar fi: 
− arderea combustibililor fosili gazoși, lichizi sau solizi; 
− arderea biomasei gazoase, lichide sau solide; 
− utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică; 
− captarea căldurii ambiante din aer, apă sau sol și/sau captarea căldurii reziduale; 
− cogenerare (generarea simultană în cadrul aceluiași proces a căldurii și a energiei electrice); 
− energia solară (energie auxiliară). 
 
Centralele termice cu funcție dublă se includ în acest grup de produse dacă funcția lor principală este furnizarea 
căldurii ambiante. 
 
Următoarele produse nu se includ în acest grup de produse: 
− centralele termice a căror funcție principală este furnizarea apei calde potabile sau menajere; 
− centralele termice utilizate pentru încălzirea și distribuția agenților gazoși de transfer de căldură, cum ar fi 
vaporii sau aerul; 
− centralele termice cu cogenerare, cu o capacitate electrică maximă de cel puțin 50 kW; 
− centralele termice pentru încălzirea incintelor, care combină încălzirea indirectă, utilizând sistemul de încălzire 
centrală cu apă, cu încălzirea directă prin emisie directă de căldură în camera sau spațiul în care sunt instalate. 
Deși acest lucru nu este precizat explicit în definițiile de mai sus, pompa de circulație poate fi parte integrantă a 
centralei termice. În cazul centralelor termice de dimensiuni mari, pompa de circulație este de obicei furnizată 
separat și, prin urmare, pompa de circulație în sine nu face parte din grupul de produse.  
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Definiții -centrală termică înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție 
dublă; 
-centrală termică pentru încălzirea incintelor înseamnă o instalație care: 
a. furnizează căldură unui sistem de încălzire centrală cu apă, pentru a atinge și a menține la nivelul dorit 
temperatura interioară a unui spațiu închis, cum ar fi o clădire, o locuință sau o cameră și 
b. este echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură; 
-centrală termică cu funcție dublă înseamnă o centrală termică cu apă pentru încălzirea incintelor care este 
proiectată și pentru a furniza, pe parcursul unor intervale de timp date, apă caldă potabilă sau menajeră la 
niveluri de temperatură, în cantități și la debite date și care este conectată la o sursă externă de apă potabilă 
sau menajeră; 
-generator de căldură înseamnă partea unei centrale termice care generează căldură printr-unul sau mai 
multe dintre următoarele procese: 
a. arderea combustibililor fosili și/sau a biomasei; 
b. utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică; 
c. captarea căldurii ambiante din aer, apă sau sol și/sau captarea căldurii reziduale; 
-pachet format din centrală termică pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și 
dispozitiv solar înseamnă un pachet oferit utilizatorului final, care conține una sau mai multe centrale termice 
pentru încălzirea incintelor, unul sau mai multe regulatoare de temperatură și/sau unul sau mai multe dispozitive 
solare; 
-pachet format din centrală termică cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar 
înseamnă un pachet oferit utilizatorului final, care conține una sau mai multe centrale termice cu funcție dublă, 
unul sau mai multe regulatoare de temperatură și/sau unul sau mai multe dispozitive solare; 
-dispozitiv solar înseamnă un sistem exclusiv solar, un colector solar, un rezervor de apă caldă solar sau o 
pompă din circuitul colectorului, care sunt introduse pe piață separat; 
-sistem de încălzire centrală cu apă înseamnă un sistem care utilizează apa ca agent de transfer de căldură 
pentru a distribui căldura generată la nivel central unor emițători de căldură, pentru încălzirea clădirilor sau a 
unor părți ale acestora; 
-biomasă înseamnă fracția biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică provenite 
din agricultură (inclusiv substanțe de origine vegetală și animală), din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv 
din pescuit și acvacultură, precum și fracția biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale; 
-centrală termică pe gaz înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu 
funcție dublă, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură alimentate cu combustibili gazoși de origine 
fosilă sau din biomasă; 
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-centrală termică pe combustibil lichid înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o 
centrală termică cu funcție dublă, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură alimentate cu 
combustibili lichizi de origine fosilă sau din biomasă; 
-centrală termică pe combustibil solid înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală 
termică cu funcție dublă, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură alimentate cu combustibili solizi 
de origine fosilă sau din biomasă; 
-centrală termică electrică înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu 
funcție dublă, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează energia electrică în locul 
combustibilului; 
-centrală termică cu cazan înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu 
funcție dublă, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează arderea combustibililor 
gazoși, lichizi sau solizi de origine fosilă sau din biomasă; 
-centrală termică cu cazan pe gaz înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul sau mai multe 
generatoare de căldură care utilizează arderea combustibililor gazoși de origine fosilă sau din biomasă; 
-centrală termică cu cazan pe combustibil lichid înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul 
sau mai multe generatoare de căldură care utilizează arderea combustibililor lichizi de origine fosilă sau din 
biomasă; 
-centrală termică cu cazan pe combustibil solid înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul 
sau mai multe generatoare de căldură care utilizează arderea combustibililor solizi de origine fosilă sau din 
biomasă; 
-centrală termică cu cazan pe combustibil solid din biomasă înseamnă o centrală termică cu cazan, 
echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează arderea combustibililor solizi din biomasă; 
-centrală termică cu cazan electric înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul sau mai multe 
generatoare de căldură care utilizează numai efectul Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică; 
-centrală termică cu pompă de căldură înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o 
centrală termică cu funcție dublă, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează căldura 
ambiantă din aer, apă sau sol și/sau căldura reziduală pentru a produce căldură; 
-centrală termică cu pompă de căldură acționată cu combustibil înseamnă o centrală termică cu pompă 
de căldură, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură alimentate cu combustibil gazos sau lichid 
de origine fosilă sau din biomasă; 
-centrală termică cu pompă de căldură acționată electric înseamnă o centrală termică cu pompă de 
căldură, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează energia electrică în locul 
combustibilului; 
-centrală termică cu cogenerare înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor, care generează 
simultan căldură și energie electrică în același proces; 
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-centrală termică echipată cu sistem de ardere externă înseamnă o categorie de centrale termice care 
cuprinde cazane, pompe de căldură cu adsorbție sau absorbție și centrale termice echipate cu motor cu ardere 
externă; 
-regulator de temperatură înseamnă un echipament care constituie interfața cu utilizatorul final în ceea ce 
privește valorile și intervalele orare ale temperaturii interioare dorite și care comunică date relevante, precum 
temperatura interioară și/sau exterioară efectivă (temperaturile interioare și/sau exterioare efective), unei 
interfețe a centralei termice, cum ar fi o unitate centrală de procesare, permițând astfel reglarea temperaturii 
sau a temperaturilor interioare; 
-eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor (ηs) înseamnă raportul, exprimat în procente, dintre 
cererea de încălzire a incintelor într-un sezon de încălzire desemnat, acoperită de o centrală termică pentru 
încălzirea incintelor, de o centrală termică cu funcție dublă sau de o centrală termică hibridă, echipată cu 
regulator de temperatură, și consumul anual de energie necesar pentru satisfacerea acestei cereri; 
-puterea termică nominală înseamnă puterea termică declarată a unei centrale termice pentru funcția de 
încălzire a incintelor și, după caz, pentru funcția de încălzire a apei în condiții nominale standard, exprimată în 
kW; pentru centralele termice cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și pentru centralele termice cu 
funcție dublă cu pompă de căldură, condițiile nominale de funcționare pentru determinarea puterii termice 
nominale sunt condițiile de proiectare de referință stabilite în Regulamentul (UE) nr. 813/2013 de punere în 
aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie 
de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă; 
-condiții nominale de funcționare înseamnă condițiile de funcționare a centralelor termice în condiții climatice 
medii, în care se determină puterea termică nominală, eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor, 
eficiența energetică a încălzirii apei, nivelul de putere acustică, emisiile de oxizi de azot (NOx), emisiile de 
monoxid de carbon (CO), emisiile de carbon organic gazos (OGC) și emisiile de particule. 
-condiții climatice medii înseamnă condițiile de temperatură caracteristice orașului Strasbourg; 
-emisiile sezoniere aferente încălzirii incintelor înseamnă: 
a. pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare automată, media ponderată a emisiilor la puterea termică 
nominală și a emisiilor la 30 % din puterea termică nominală, exprimată în mg/Nm3; 
b. pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuală, care pot fi utilizate în mod continuu la 50 % din 
puterea termică nominală, media ponderată a emisiilor la puterea termică nominală și a emisiilor la 50 % din 
puterea termică nominală, exprimată în mg/Nm3; 
c. pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuală, care nu pot fi utilizate în mod continuu la 50 % 
sau mai puțin din puterea termică nominală, emisiile la puterea termică nominală, exprimate în mg/Nm3; 
d. pentru cazanele cu cogenerare pe combustibil solid, emisiile la puterea termică nominală, exprimate în 
mg/Nm3. 
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-potențialul de încălzire globală înseamnă potențialul de încălzire globală definit în Regulamentul (UE) nr. 
517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006; 
-„Nm³” înseamnă metru cub normal (la 101,325 kPa și 273,15 K). 

 

 

Secțiunea I – Factori de evaluare 

 

Criteriile ecologice pot avea în vedere: 

Efectele principale asupra mediului produse de centralele termice cu apă sunt asociate fazei de utilizare și sunt legate, în principal, de 
eficiența energetică a produsului și de emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate în cursul funcționării acestuia. Emisiile de gaze cu 
efect de seră constau, în principal, în emisii de CO2 rezultat din ardere și, eventual, într-o mai mică măsură, sunt generate de scurgerea de 
agent frigorific (pentru anumite tipuri de tehnologii de încălzire, cum ar fi pompele de căldură). 

Criteriul privind instrucțiunile de instalare și informațiile pentru utilizator a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai importante criterii 
pentru garantarea unei performanțe de mediu optime a centralelor termice cu apă. 

Alte efecte asupra mediului, cum ar fi acidifierea, ozonul troposferic și poluarea aerului, a apei și a solului sunt produse de emisiile în aer 
generate în timpul funcționării, care includ emisii de oxizi de azot (NOx), de monoxid de carbon (CO), de carbon organic gazos (OGC) și de 
particule (PM). 

Alte aspecte de mediu relevante includ: zgomotul și modul de proiectare a produsului. 

 

1. Centrale termice cu apă 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Factori de 
evaluare 

a) Eficiența energetică 
mărită 
 
 
 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare procent 
cu care crește eficiența energetică sezonieră a încălzirii 
incintelor ηs a centralei termice cu apă, față de 
specificația tehnică stabilită drept cerință minimă de 

Trebuie depusă o declarație, însoțită 
de rezultatele testelor efectuate în 
conformitate cu procedura de testare 
indicată în standardele EN sau în 
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autoritatea contractantă pentru paramentrul Eficiența 
energetică 
 

standarde echivalente, pentru tipul 
de produs în cauză. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
b) Reducerea 
suplimentară a 
emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare 5 g cu 
care se reduc emisiile de gaze cu efect de seră ale 
centralei termice cu apă, față de specificația tehnică 
stabilită drept cerință minimă de autoritatea contractantă 
pentru paramentrul Valorile limită ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră 
 

Trebuie depusă o declarație, însoțită 
de valorile emisiilor de GES calculate 
cu formulele TEWI propuse și de 
informații privind toți parametrii 
utilizați pentru a calcula emisiile de 
GES. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
c) Proiectarea 
produsului 

Se vor acorda puncte dacă centrala termică cu apă este 
ușor demontabilă, cu unelte disponibile în mod obișnuit, 
de către personalul calificat corespunzător, pentru 
reparare și înlocuirea pieselor uzate, vechi sau perimate 
și pentru separarea pieselor și a materialelor în vederea 
reutilizării sau a reciclării. 

Produsele care poartă o etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinește cerințele menționate vor 
primi puncte.  
Vor fi acceptate și alte dovezi 
adecvate, de exemplu, o declarație 
de conformitate cu acest criteriu, 
însoțită de un raport tehnic al 
producătorului care să indice modul 
de demontare a produsului cu 
ajutorul unei diagrame „explodate”, 
în care sunt identificate 
componentele principale, precum și 
orice substanțe periculoase, 
specificate în anexa II la Directiva 
2012/19/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 iulie 
2012 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 
(DEEE), prezente în aceste 
componente. 
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Diagrama trebuie să fie disponibilă 
pe site-ul de internet al 
producătorului.  
Informațiile privind substanțele 
periculoase trebuie furnizate 
cumpărătorului sub forma unei liste 
de materiale, în care sunt indicate 
tipul materialului, cantitatea utilizată 
și poziția acestuia în centrala termică 
cu apă. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
d) Emisiile de carbon 
organic gazos (OGC) 
 
Atentie!  
Factor aplicabil în cazul 
centralelor termice cu 
cazan pe combustibil solid 

Se vor acorda puncte dacă emisiile de carbon organic 
gazos (OGC) nu depășesc valoarea maximă stabilită de 
autoritatea contractantă. 
 
Emisiile de OGC se măsoară ca emisii sezoniere aferente 
încălzirii incintelor8. 
Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul nr. 1 
din ghidul CE9 sau conform unor standarde echivalente. 
Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, 
punctele se acordă proporțional în funcție de valorile 
ofertate. 

Numai în cazul centralelor termice cu 
cazan pe combustibil solid, trebuie 
depusă o declarație, însoțită de 
rezultatele testelor care indică 
valorile emisiilor de OGC. 

Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
e) Emisiile de particule 
(PM) 
 
Atentie!  
Factor aplicabil în cazul 
centralelor termice cu 
cazan pe combustibil solid 

Se vor acorda puncte dacă emisiile de particule (PM) nu 
depășesc valoarea maximă stabilită de autoritatea 
contractantă. 
 
Emisiile de particule (PM) se măsoară ca emisii sezoniere 
aferente încălzirii incintelor.  
 

Numai în cazul centralelor termice cu 
cazan pe combustibil solid, trebuie 
depusă o declarație, însoțită de 
rezultatele testelor care indică 
valorile emisiilor de PM. 

                                                      
8 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. (Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice pentru centrale termice cu apă - Tabelul nr. 2. Metodologia de 
calcul a emisiilor sezoniere aferente încălzirii incintelor) 
9 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. A se consulta tabelul 1 Standarde relevante pentru metodele de testare 
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Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul nr. 1 
din ghidul CE sau conform unor standarde echivalente. 
 
Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, 
punctele se acordă proporțional în funcție de valorile 
ofertate. 

 

 

Secțiunea II – Specificații tehnice 

 

Criteriile ecologice pot avea în vedere: 

Efectele principale asupra mediului produse de centralele termice cu apă sunt asociate fazei de utilizare și sunt legate, în principal, de 
eficiența energetică a produsului și de emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate în cursul funcționării acestuia. Emisiile de gaze cu 
efect de seră constau, în principal, în emisii de CO2 rezultat din ardere și, eventual, într-o mai mică măsură, sunt generate de scurgerea de 
agent frigorific (pentru anumite tipuri de tehnologii de încălzire, cum ar fi pompele de căldură). 

Criteriul privind instrucțiunile de instalare și informațiile pentru utilizator a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai importante criterii 
pentru garantarea unei performanțe de mediu optime a centralelor termice cu apă. 

Alte efecte asupra mediului, cum ar fi acidifierea, ozonul troposferic și poluarea aerului, a apei și a solului sunt produse de emisiile în aer 
generate în timpul funcționării, care includ emisii de oxizi de azot (NOx), de monoxid de carbon (CO), de carbon organic gazos (OGC) și de 
particule (PM). 

Alte aspecte de mediu relevante includ: zgomotul și modul de proiectare a produsului. 

1. Centrale termice cu apă 
Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

a) Eficiența energetică 
minimă 
 
 

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor ηs a 
centralei termice cu apă nu trebuie să scadă sub 
următoarele valori limită: 
 

Produsele care poartă eticheta ecologică 
a UE pentru centralele termice cu apă 
(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o  
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Tehnologia 
generatorului de 
căldură 

Eficiența energetică 
sezonieră minimă a 
încălzirii incintelor 

Toate tipurile de încălzire 
centrală pe bază de apă 
generatoare, cu excepția 
celor destinate arderii 
combustibililor din biomasă 
solizi. Aceasta include: 
- încălzitoarele proiectate 
pentru arderea 
combustibililor fosili solizi 
(de exemplu, încălzitoare pe 
bază de cărbune). 
- încălzitoarele proiectate 
pentru arderea lichidelor și 
gazelor biocombustibili și 
pentru arderea unui 
amestec de combustibili 
fosili gazoși/lichizi și 
biocombustibili). 

ηs ≥ 90 % 

Centralele termice cu cazan 
pe combustibil solid din 
biomasă.  
Exemplu: încălzitoare pe 
bază de apă  proiectate 
pentru arderea biomasei de 
tip peleți, bușteni sau așchii 
de lemn. 
 
 

ηs ≥ 75 % 

 

altă etichetă ecologică relevantă de tipul 
1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi 
acceptate și alte dovezi adecvate, de 
exemplu, o declarație de conformitate cu 
acest criteriu, însoțită de rezultatele 
testelor efectuate în conformitate cu 
procedura de testare indicată în 
standardele EN, sau în standarde 
echivalente, pentru tipul de produs în 
cauză10. 

                                                      
10 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. A se consulta tabelul 1 Standarde relevante pentru metodele de testare 
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Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor ηs a 
centralei termice cu apă nu trebuie să scadă sub 
următoarele valori limită: 

 Notă explicativă 
 
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor se calculează conform: 
1) procedurilor stabilite în anexa III la Regulamentul privind proiectarea ecologică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor și a 
instalațiilor de încălzire cu funcție dublă 
 și 
2) standardelor armonizate și metodelor tranzitorii de măsurare și de calcul pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind 
proiectarea ecologică și a Regulamentului privind etichetarea energetică, prevăzute în Comunicarea Comisiei 2014/C 207/02. 
 
Pe lângă procedurile de la punctele 1) și 2), pentru pachetele de centrale termice pentru încălzirea incintelor se aplică și procedurile 
stabilite în anexa VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 
2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea 
incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de 
temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv 
solar. 
 
Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, ηs se calculează conform procedurilor sus-menționate, ținând seama de 
următoarele: 
(a) calculul ηs se bazează pe puterea calorifică brută a combustibilului umed (așa cum a fost primit) GCVar, care introduce o 
corecție pentru conținutul de umiditate al combustibilului și include energia termică latentă înmagazinată în hidrogenul care se 
oxidează transformându-se în apă în procesul de ardere. Pentru estimarea ηs se aplică principiile stabilite în standardul EN 303-
5:2021 sau într-un standard echivalent, iar pentru calcularea ηs se utilizează GCVar în locul puterii calorifice nete a combustibilului 
umed (așa cum a fost primit) NCVar, 
(b) pentru determinarea puterii calorifice brute a combustibilului umed (așa cum a fost primit) GCVar, se aplică principiile stabilite 
în standardul EN 14918:2018 sau într-un standard echivalent. 
 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

b) Valorile limită ale 
emisiilor de gaze cu 
efect de seră 
 
 
 

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) ale centralei 
termice cu apă, exprimate în grame de echivalent CO2 per 
kWh de putere termică și calculate utilizând formulele 
Impactului total echivalent asupra încălzirii globale 
(TEWI), nu trebuie să depășească următoarele valori:  
 

Produsele care poartă eticheta ecologică 
a UE pentru centralele termice cu apă, 
sau o altă etichetă ecologică relevantă de 
tipul 1 care îndeplinește cerințele 
menționate, vor fi considerate conforme.  
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Tehnologia 
generatorului de 
căldură 

Valorile limită ale 
emisiilor de GES 

Toate centralele 
termice, cu excepția 
centralelor termice cu 
pompe de căldură 

220 g echivalent 
CO2/kWh de putere 
termică 

Centralele termice cu 
pompe de căldură 

170 g echivalent 
CO2/kWh de putere 
termică 

 

Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate 
cu acest criteriu, însoțită de valorile 
emisiilor de GES calculate cu formulele 
TEWI propuse și de informații privind toți 
parametrii utilizați pentru a calcula 
emisiile de GES. 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

c) Longevitatea 
produsului și garanția  

Garanția trebuie să acopere repararea sau înlocuirea 
produsului pentru o perioadă de minimum patru ani. 
Ofertantul trebuie să asigure în plus disponibilitatea 
pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau 
prin agenți desemnați) pentru o perioadă de cel puțin 
zece ani de la data achiziționării. Această clauză nu se va 
aplica în situații temporare inevitabile, aflate în afara 
controlului producătorului, cum ar fi dezastrele naturale. 

Produsele care poartă eticheta ecologică 
a UE pentru centralele termice cu apă 
(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o 
altă etichetă ecologică relevantă de tipul 
1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. 
Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație scrisă a 
producătorului în care se specifică faptul 
că această cerință va 
fi îndeplinită. 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

d) Instrucțiuni de 
instalare și informații 
pentru utilizator 

Produsul trebuie livrat împreună cu următoarele 
instrucțiuni de instalare și informații pentru utilizator, 
tipărite (pe ambalaj și/sau în documentele care îl 
însoțesc) și/sau furnizate în format electronic: 
 
- informații generale privind dimensiunile adecvate ale 
centralelor termice pentru diferite mărimi/caracteristici 
ale clădirilor; 
- informații privind consumul de energie al centralei 
termice; 
- instrucțiuni pentru instalarea corectă, care includ: 
 

Produsele care poartă o etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinesc cerințele menționate vor fi 
considerate conforme.  
Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
cum ar fi dovezi scrise ale respectării 
criteriilor de mai sus. 
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   i)instrucțiuni specificând faptul că centrala termică 
trebuie instalată de către instalatori calificați; 
   ii) orice precauții speciale necesare la asamblarea sau 
instalarea centralei termice; 
   iii) instrucțiuni specificând că setările de control ale 
centralei termice („curba de încălzire”) trebuie ajustate 
corespunzător după instalare; 
   iv) dacă este cazul, valorile permise pentru emisiile de 
poluanți atmosferici ale gazelor de ardere în faza de 
funcționare și modul de reglare a centralei termice pentru 
a nu depăși aceste valori. 
 
Recomandările trebuie să precizeze, în special, că: 
− centrala termică se reglează cu ajutorul instrumentelor 
de măsurare a CO, O2 sau CO2, NOx, a temperaturii și a 
funinginii, astfel încât niciuna dintre valorile pragurilor 
menționate la specificațiile b), d), e), f) și g) să nu fie 
depășită; 
− găurile pentru instrumentele de măsură se practică în 
același loc cu cele utilizate pentru testele de laborator; 
− rezultatele măsurătorilor se înregistrează pe un 
formular sau pe o diagramă specială, iar o copie a 
acesteia revine utilizatorului final; 
 
   v) în cazul tehnologiei cu temperatură scăzută a 
gazelor de ardere, instrucțiuni specificând că sistemul 
trebuie să fie echipat cu tehnologie de combatere a 
coroziunii; 
   vi) în cazul tehnologiei cazanelor cu condensare, 
instrucțiuni specificând necesitatea de a proteja coșul 
împotriva 
condensului cu pH scăzut; 
   vii) pentru pompele de căldură, precizarea clară a 
faptului că substanțele clasificate drept periculoase 
pentru mediu sau care constituie un pericol pentru 
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sănătate, definite în Directiva 67/548/CEE a Consiliului cu 
modificările ulterioare, nu pot fi utilizate; 
   viii) informații despre persoanele pe care instalatorul le 
poate contacta pentru îndrumări privind instalarea; 
 
- instrucțiuni de funcționare pentru uzul personalului de 
service; 
- informații pentru utilizator, care includ: 
   i) date privind instalatorii și personalul de service 
competent; 
   ii) recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă 
a centralei termice, privind combustibilii care trebuie 
utilizați și depozitarea lor adecvată pentru a obține o 
ardere optimă, precum și privind programul de întreținere 
obișnuit care trebuie respectat; 
   iii) îndrumări privind modul în care utilizarea rațională 
a centralei termice reduce la minimum impactul acesteia 
asupra mediului, în special informații privind utilizarea 
corectă a produsului pentru a reduce la minimum 
consumul de energie; 
   iv) dacă este cazul, informații privind modul de 
interpretare și îmbunătățire a rezultatelor măsurătorilor; 
   v) informații privind piesele de schimb care pot fi 
înlocuite; 
- recomandări privind eliminarea adecvată a produsului 
la sfârșitul ciclului său de viață. 
 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 
Specificații 
tehnice 

h) Valorile limită ale 
emisiilor de carbon 
organic gazos (OGC) 

Carbonul organic gazos (OGC) din gazele evacuate nu 
trebuie să depășească valorile limită indicate mai jos 
(acestea se aplică numai pentru centralele termice cu 
cazan pe combustibil solid).  

Produsele care poartă eticheta ecologică 
a UE pentru centralele termice cu apă 
(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o 
altă etichetă ecologică relevantă de tipul 
1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme.  
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Emisiile de OGC se măsoară ca emisii sezoniere aferente 
încălzirii incintelor11. 
 

Tehnologia 
generatorului de 
căldură 

Valoarea limită a 
emisiilor de 
OGC 

Centrale termice cu 
cazan pe 
combustibil solid 

7 mg/Nm³ la 10 % 
O2 

 
Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul nr. 1 
din ghidul CE sau conform unor standarde echivalente. 

Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate 
cu acest criteriu, însoțită de rezultatele 
testelor care indică valorile emisiilor de 
OGC din gazele evacuate. 

Tip criteriu Aspectul urmărit Cerința  Modalitatea de verificare 

Specificații 
tehnice 

i) Valorile limită ale 
emisiilor de particule 
(PM) 

Conținutul de particule (PM) al gazelor evacuate nu 
trebuie să depășească valorile limită indicate în tabelul de 
mai jos.  
Emisiile de PM se măsoară în condiții nominale de 
funcționare și la puterea termică nominală, în 
următoarele condiții de funcționare: 

- pentru centralele termice pe combustibil lichid, în 
condiții nominale de funcționare și la puterea 
termică nominală; 

- pentru centralele termice pe combustibil solid, ca 
emisii sezoniere aferente încălzirii incintelor, 
conform tabelului nr. 2 din ghidul CE; 

 
Tehnologia 
generatorului de 
căldură 

Valorile limită ale 
emisiilor de PM 

Produsele care poartă eticheta ecologică 
a UE pentru centralele termice cu apă 
(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o 
altă etichetă ecologică relevantă de tipul 
1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme.  
Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate 
cu acest criteriu, însoțită de rezultatele 
testelor care indică valorile emisiilor de 
PM din gazele evacuate. 

                                                      
11 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. (Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice pentru centrale termice cu apă - Tabelul nr. 2. Metodologia de 
calcul a emisiilor sezoniere aferente încălzirii incintelor) 
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Centrale termice pe 
combustibil lichid 

Echipate cu motor cu 
ardere internă: 
1 mg/Nm³ la 5 % O2 
Echipate cu sistem 
de ardere externă: 
fără 
limită 

Centrale termice pe 
combustibil solid 

20 mg/Nm³ la 10 % 
O2 

 
Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul nr. 1 
din ghidul CE sau conform unor standarde echivalente. 
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